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HYDXOG-2000VA / HYDXOG-3000VA
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MODEL:HYDXMG-2000VA/ HYDXMG-3000VA/ HYDXOG-2000VA
HYDXOG-3000VA

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions
carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our
user manual. The appearance of the product shall be subject to the
product you received. Please forgive us that we won't inform you again if
there are any technology or software updates on our product.

Unidirectional Voltage
Converter
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Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions
manual carefully.

This product is subject to the provision of European Directive
2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through
indicates that the product requires separate refuse collection in the
European Union. This applies to the product and all accessories
marked with this symbol. Products marked as such may not be
discarded with normal domestic waste, but must be taken to a
collection point for recycling electrical and electronic devices

INTRODUCTION

Thank you for your visit, welcome to choose to use VEVOR high-end series
voltage transformer. The product is specially designed for the use of 100V-120V
voltage electrical appliances from the United States or Japan to China or Europe,
Australia 220V-240V voltage areas, or the use of China or Europe, Australia
220V-240V electrical appliances in the United States, Japan and other regions.
VEVOR high-end series voltage transformer is used for the main purpose of
voltage matching. VEVOR high-end series voltage transformer, fashionable
appearance design, ultra-thin shape, safe metallic shell, voltage display, electrical
power at a glance, let you use at ease, feel comfortable, warm.
Energy conservation
This product is made of high quality and efficient ring transformer, small loss.

TECHNICAL PARAMETERS

product model HYDXMG-
2000VA

HYDXMG-
3000VA

HYDXOG-
2000VA

HYDXOG-
3000VA

rated capacity 2000VA 3000VA 2000VA 3000VA
Maximum

applicable power 1600W 2400W 1600W 2400W

Six major
protections YES YES YES YES

Product wiring 3×16AWG 3×14AWG 3×1.00mm² 3×1.50mm²
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SIX MAJOR PROTECTIONS
1 Intelligent overload protection
2 Overvoltage and undervoltage protection
3 Intelligent short circuit power failure protection
4 Temperature control overheat protection
5 Protection of anti-seepage measures on circuit boards
6 Ring cow insulation material can withstand high temperature of more than 160.

Environment
temperature

-5S℃~55℃
relative
humidity

45%~75%

insulation
grade

B
levels of
protection

IP20
Electrical
category

I

operative norm Q/GM J021002

Note: The maximum applicable power refers to the maximum power that

can be used for half an hour continuously.

* For specific technical parameters, please refer to the product description

direction for use
1.Before use, please confirm that the input voltage range of the transformer is
consistent with the local voltage.
(If there is no abnormality after 3 minutes of power on standby for the first time, you can connect the

electrical appliance to use it to avoid damage caused by transportation)

2. Keep the transformer and the electrical appliances in a closed state, plug the
electrical appliances into the output socket of the transformer, and then start the
transformer for use.

VOLTAGE CONVERSION
HYDXMG series
input:AC110V±10%,output:220V±10%
HYDXOG series
input:AC220V±10%,output:110V±10%
(The specific input and output voltage shall be subject to the product identification)
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COUNTRIES USE VOLTAGE LIST

Service voltage countries and regions
AC100V Japan

AC110~130V
Taiwan China,America,Canada,Mexico,Panama Cuba,

Lebanon(and 30 others)

AC220~240V
China,Hong Kong,UK,Germany,France,Italy,Australia
India,Singapore,Thailand,Netherlands,Spain,Greece,
Austria,Philippines,Norway(about 120 countries)

USE FAULTS AND TROUBLESHOOTING METHODS

fault
phenomenon

Performance
failure Fault problems Solution

The display
screen is not
showing.

No voltage
output

The input power cable is
not plugged in properly.

Replug the power cord.

The input power cable is
damaged.

You must contact the
manufacturer Consultation
solutions.

The power switch was not
pressed.

Press the switch again to turn
on the power

The machine is faulty.
Contact the manufacturer
directly Consultation on
solutions.

The display
screen shows

No voltage
output

The power cord of an
electrical appliance.
The plug wasn't
plugged in properly.

Plug in the power cord.

The power cord plug of the
appliance is damaged.

Replace the power cord with a
good one.

The digital display does not
move and the power button
does not respond.

Unplug the power cord and
plug it in again.
Press the power switch.

Overtemperat
ure protection
of transformer

Using electrical
appliances with
large power is
easy to heat

Replace the VC first-class
power
transformer.

Replace our power supply
products with a higher power
rating.
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ATTENTION
Warning:
When using this product, please pay attention to the safety of electricity. The
following precautions should be paid attention to when using!
Danger:
To avoid electric shock, do not open the cover without authorization!
1. The total power of electrical appliances should not exceed 80% of the rated
power of the machine.

2. This machine is only suitable for indoor use.
3. The outer shell of this machine is a plastic box, which cannot be placed in high
temperature environment.

4. Pay attention to ventilation and heat dissipation when the machine is working.
Do not use cloth or close to objects on the side, and keep a distance of 20mm.

5. can not be placed in the wet, water drop position, should be placed in a
ventilated and dry place.

6. When cleaning the machine, first unplug the power plug and wipe it with a warm
towel without water. Do not drop water into the machine during operation to
avoid electric shock.

7. Please do not let metal objects and debris fall into the body of the machine to
prevent short circuit and electric shock.

8. Do not open the bottom cover by yourself, and non-professionals are prohibited
from opening the cover plate.
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Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUK
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPEC
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
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Convertisseur de tension unidirectionnel
Modèle : HYDXMG-2000VA / HYDXMG-3000VA /

HYDXOG-2000VA / HYDXOG-3000VA
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MODÈLE : HYDXMG-2000VA/ HYDXMG-3000VA/ HYDXOG-2000VA
HYDXOG-3000VA

(L'image est à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité
du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter
clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du
produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles
mises à jour technologiques ou logicielles.

Unidirectional Voltage
Converter
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Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit
lire attentivement le manuel d'instructions.

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne
2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique
que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union
européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires
marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas
être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés
dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques
et électroniques.

INTRODUCTION

Merci de votre visite et n'hésitez pas à choisir le transformateur de tension haut de
gamme VEVOR. Ce produit est spécialement conçu pour les appareils électriques
de 100 V à 120 V provenant des États-Unis ou du Japon et destinés à la Chine, à
l'Europe et à l'Australie (220 V à 240 V), ainsi que pour les appareils électriques de
220 V à 240 V provenant de Chine, d'Europe et d'Australie aux États-Unis, au
Japon et dans d'autres régions. Le transformateur de tension haut de gamme
VEVOR est principalement utilisé pour l'adaptation de la tension. Avec son design
élégant, sa forme ultra-fine, son boîtier métallique sécurisé, son affichage de la
tension et sa puissance visible en un coup d'œil, il vous offre une utilisation
confortable et agréable.
Conservation de l'énergie
Ce produit est fabriqué à partir d'un transformateur annulaire de haute qualité et
efficace, avec de faibles pertes.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

modèle de produit HYDXMG-
2000 VA

HYDXMG-
3000VA

HYDXOG-
2000VA

HYDXOG-
3000VA

capacité nominale 2000 VA 3000 VA 2000 VA 3000 VA
maximale
applicable 1600W 2400W 1600W 2400W
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Six
protections
majeures

OUI OUI OUI OUI

Câblage du produit 3 × 16 AWG 3 × 14 AWG 3×1,00 mm² 3×1,50 mm²

SIX PROTECTIONS MAJEURES
1 Protection intelligente contre les surcharges
2 Protection contre les surtensions et les sous-tensions
3 Protection intelligente contre les pannes de courant en cas de court-circuit
4 Protection contre la surchauffe du contrôle de la température
5 Protection des mesures anti-infiltration sur les circuits imprimés
à 6 anneaux peut résister à des températures élevées de plus de 160.

Température
ambiante -5S℃~55℃

humidité
relative 45%~75%

degré
d'isolation B

niveaux de
protection

IP20
Catégorie
électrique je

norme
opérationnelle

Q/GM J021002

Remarque : La puissance maximale applicable fait référence à la puissance maximale qui

peut être utilisé pendant une demi-heure en continu.

* Pour les paramètres techniques spécifiques, veuillez vous référer à la description du

produit

mode d'emploi
1.Avant utilisation, veuillez confirmer que la plage de tension d'entrée du
transformateur est cohérente avec la tension locale.
(S'il n'y a aucune anomalie après 3 minutes de mise en veille pour la première fois, vous pouvez

brancher l'appareil électrique pour l'utiliser afin d'éviter les dommages causés par le transport)

2. Gardez le transformateur et les appareils électriques dans un état fermé,
branchez les appareils électriques dans la prise de sortie du transformateur, puis
démarrez le transformateur pour l'utiliser.
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CONVERSION DE TENSION
Série HYDXMG
entrée : 110 V CA ± 10 %, sortie : 220 V ± 10 %
Série HYDXOG
entrée : 220 V CA ± 10 %, sortie : 110 V ± 10 %
(La tension d'entrée et de sortie spécifique doit être soumise à l'identification du
produit)

LISTE DES TENSIONS UTILISÉES PAR LES PAYS

Service tension pays et régions
CA 100 V Japon

CA 110 ~ 130 V
Taïwan, Chine, Amérique, Canada, Mexique, Panama,

Cuba,
Liban (et 30 autres)

CA 220 ~ 240 V

Chine, Hong Kong, Royaume-Uni, Allemagne, France,
Italie, Australie, Inde, Singapour, Thaïlande, Pays-Bas,

Espagne, Grèce,
Autriche, Philippines, Norvège (environ 120 pays)

DÉFAUTS D'UTILISATION ET MÉTHODES DE DÉPANNAGE

phénomène de
faille

Échec des
performances Problèmes de pannes Solution

L'
écran
d'affichage ne
s'affiche pas.

Aucune tension
de sortie

Le câble d'alimentation
d'entrée n'est pas branché
correctement.

Rebranchez le cordon
d’alimentation.

Le câble d'alimentation
d'entrée est endommagé.

Vous devez contacter le
fabricant Solutions de
consultation.

L'interrupteur
d'alimentation était pas
pressé.

Appuyez à nouveau sur
l'interrupteur pour allumer
l'appareil

La machine est
défectueuse.

Contactez le fabricant
directement Consultation sur
les solutions.
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L'
écran
d'affichage
affiche

Aucune tension
de sortie

Le cordon d'alimentation
d'un appareil électrique .
La prise n'était pas
branchée correctement.

Branchez le cordon
d'alimentation.

La fiche du cordon
d'alimentation de l'appareil
est endommagé.

Remplacer le cordon
d'alimentation avec un bon.

L'affichage numérique ne
bouge pas et le le bouton
d'alimentation ne
fonctionne pas répondre.

Débranchez le cordon
d'alimentation et rebranchez-le.
Appuyez sur l'interrupteur
d'alimentation.

Surchauffe
protection
thermique
du
transformateur

Utiliser
des appareils
électriques avec
une grande
puissance est
facile à chauffer

Remplacer le VC
transformateur de
puissance de première
classe
.

Remplacer notre pouvoir
fournir des produits avec un
puissance nominale plus
élevée.

ATTENTION
Avertissement:
Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les consignes de sécurité
électrique. Les précautions suivantes doivent être respectées.
Danger:
Pour éviter tout choc électrique, n'ouvrez pas le couvercle sans autorisation !
1. La puissance totale des appareils électriques ne doit pas dépasser 80 % de la
puissance nominale de la machine.

2. Cette machine est uniquement adaptée à une utilisation en intérieur.
3. La coque extérieure de cette machine est une boîte en plastique, qui ne peut
pas être placée dans un environnement à haute température.

4. Veillez à la ventilation et à la dissipation de la chaleur lorsque la machine est en
fonctionnement. N'utilisez pas de chiffon ou d'objets à proximité, et maintenez
une distance de 20 mm.

5. ne peut pas être placé dans la position humide, goutte d'eau, doit être placé
dans un endroit aéré et sec.

6. Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le d'abord et essuyez-le avec un chiffon
chaud sans eau. Ne versez pas d'eau dans l'appareil pendant son
fonctionnement pour éviter tout risque d'électrocution.



- 6 -

7. Veuillez ne pas laisser d'objets métalliques ni de débris tomber dans le corps de
la machine pour éviter les courts-circuits et les chocs électriques.

8. N'ouvrez pas le couvercle inférieur par vous-même et il est interdit aux
non-professionnels d'ouvrir la plaque de recouvrement.
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Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVASTREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUK
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPEC
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
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Unidirektionaler Spannungswandler
Modell: HYDXMG-2000VA / HYDXMG-3000VA /

HYDXOG-2000VA / HYDXOG-3000VA
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MODELL: HYDXMG-2000VA/ HYDXMG-3000VA/ HYDXOG-2000VA
HYDXOG-3000VA

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das
tatsächliche Objekt)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig
durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das
Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren.
Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie-
oder Software-Updates informieren.

Unidirectional Voltage
Converter
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Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der
Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG.
Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin,
dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten
Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit
diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend
gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt
werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling
von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

INTRODUCTION

Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir freuen uns, Sie mit dem hochwertigen
Spannungswandler von VEVOR begrüßen zu dürfen. Das Produkt ist speziell für
den Einsatz von Elektrogeräten mit einer Spannung von 100–120 V in den USA
und Japan in China, Europa und Australien (220–240 V) sowie für den Einsatz von
Elektrogeräten mit einer Spannung von 220–240 V in den USA, Japan und
anderen Regionen konzipiert. Der hochwertige Spannungswandler von VEVOR
dient hauptsächlich der Spannungsanpassung. Das moderne Design, die
ultradünne Form, das sichere Metallgehäuse, die Spannungsanzeige und die
elektrische Leistung auf einen Blick sorgen für eine komfortable, angenehme und
warme Anwendung.
Energieeinsparung
Dieses Produkt besteht aus einem hochwertigen und effizienten
Ringtransformator mit geringem Verlust.

TECHNISCHE PARAMETER

Produktmodell HYDXMG-
2000 VA

HYDXMG-
3000VA

HYDXOG
-2000VA

HYDXOG
-3000VA

Nennkapazität 2000 VA 3000 VA 2000 VA 3000 VA
Maximal

anwendbare 1600 W 2400 W 1600 W 2400 W
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Leistung

Sechs wichtige
Schutzmaßnahmen JA JA JA JA

Produktverdrahtung 3×16AWG 3×14AWG 3×1,00mm² 3×1,50mm²

SECHS WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN
1 Intelligenter Überlastschutz
2 Überspannungs- und Unterspannungsschutz
3 Intelligenter Kurzschluss-Stromausfallschutz
4 Temperaturregelung Überhitzungsschutz
5 Schutz von Anti-Kriech-Maßnahmen auf Leiterplatten
6 Ring-Kuh-Isoliermaterial hält hohen Temperaturen von über 160 stand.

Umgebungstemperatur
​

-5 °C bis 55 °C
relative

Luftfeuchtigkeit
45 % bis
75 %

Isolationsgrad
​

B
Schutzniveaus

​
IP20

Elektrische
Kategorie

ICH

operative Norm Q/GM J021002

Hinweis: Die maximal anwendbare Leistung bezieht sich auf die maximale Leistung, die

kann eine halbe Stunde lang ununterbrochen verwendet werden.

* Spezifische technische Parameter finden Sie in der Produktbeschreibung

Gebrauchsanweisung
1. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der
Eingangsspannungsbereich des Transformators mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.
(Wenn nach dem ersten 3-minütigen Standby-Betrieb keine Auffälligkeiten auftreten, können Sie das

Elektrogerät anschließen und verwenden, um Transportschäden zu vermeiden.)

2. Halten Sie den Transformator und die Elektrogeräte geschlossen, stecken Sie
die Elektrogeräte in die Ausgangsbuchse des Transformators und starten Sie den
Transformator dann zur Verwendung.

SPANNUNGSUMWANDLUNG
HYDXMG-Serie
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Eingang: AC110V±10%, Ausgang: 220V±10%
HYDXOG-Serie
Eingang: AC 220 V ± 10 %, Ausgang: 110 V ± 10 %
(Die genaue Eingangs- und Ausgangsspannung ist der Produktkennzeichnung zu
entnehmen)

Länderliste der verwendeten Spannung

Service
Stromspannung

Länder und Regionen

AC100V Japan
Wechselstrom
110–130 V

Taiwan, China, Amerika, Kanada, Mexiko, Panama, Kuba,
Libanon (und 30 weitere)

Wechselstrom
220–240 V

China, Hongkong, Großbritannien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Australien, Indien, Singapur, Thailand,

Niederlande, Spanien, Griechenland,
Österreich, Philippinen, Norwegen (ca. 120 Länder)

VERWENDEN SIE FEHLER UND FEHLERSUCHEMETHODEN

Fehlerphänomen
​

Leistungsfehler
​ Fehlerprobleme Lösung

Der
Anzeigebildschirm
wird nicht
angezeigt.

Keine
Spannungsausgabe

Das Eingangsstromkabel
ist nicht eingesteckt
richtig.

Stecken Sie das Netzkabel
wieder ein.

Das Eingangsstromkabel
ist beschädigt.

Sie müssen sich an die
Hersteller
Beratungslösungen.

Der Netzschalter war
nicht gedrückt.

Drücken Sie den Schalter
erneut um den Strom
einzuschalten

Die Maschine ist defekt.

Kontaktieren Sie die
Hersteller direkt Beratung
zu
Lösungen.
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Auf dem Display
erscheint

Keine
Spannungsausgabe

Das Netzkabel eines
Elektrogerät .
Der Stecker war nicht
richtig eingesteckt.

Stecken Sie das Netzkabel
ein.

Der Netzstecker des
Geräts ist beschädigt.

Ersetzen Sie das Netzkabel
mit einem guten.

Die digitale Anzeige
bewegt sich nicht und die
Ein-/Ausschalter
funktioniert nicht
antworten.

Ziehen Sie das Netzkabel
ab und stecken Sie es
wieder ein.
Drücken Sie den
Netzschalter.

Übertemperatur
Schutz
des
Transformators

Der Einsatz von
Elektrogeräten
mit große Leistung
ist
leicht zu erhitzen

Ersetzen Sie den VC
erstklassiger
Leistungstransformator
.

Ersetzen Sie unsere Macht
liefern Produkte mit einem
höhere Nennleistung.

AUFMERKSAMKEIT
Warnung:
Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf die Sicherheit der Elektrizität.
Beachten Sie bei der Verwendung die folgenden Vorsichtsmaßnahmen!
Gefahr:
Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie die Abdeckung nicht
eigenmächtig!
1. Die Gesamtleistung elektrischer Geräte sollte 80 % der Nennleistung der
Maschine nicht überschreiten.

2. Diese Maschine ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
3. Die Außenhülle dieser Maschine ist eine Kunststoffbox, die nicht in
Umgebungen mit hohen Temperaturen aufgestellt werden kann.

4. Achten Sie beim Betrieb der Maschine auf Belüftung und Wärmeableitung.
Verwenden Sie kein Tuch oder Gegenstände an der Seite und halten Sie einen
Abstand von 20 mm ein.

5. Kann nicht in der Nässe oder in der Wassertropfenposition platziert werden. Es
sollte an einem belüfteten und trockenen Ort platziert werden.

6. Ziehen Sie beim Reinigen der Maschine zuerst den Netzstecker und wischen
Sie sie mit einem warmen Handtuch ohne Wasser ab. Lassen Sie während des
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Betriebs kein Wasser in die Maschine tropfen, um einen Stromschlag zu
vermeiden.

7. Lassen Sie keine Metallgegenstände und Fremdkörper in das Gehäuse der
Maschine fallen, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden.

8. Öffnen Sie die untere Abdeckung nicht selbst, und Laien ist das Öffnen der
Abdeckplatte untersagt.
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Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVASTREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUK
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPEC
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
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Convertitore di tensione unidirezionale
Modello: HYDXMG-2000VA / HYDXMG-3000VA /

HYDXOG-2000VA / HYDXOG-3000VA
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MODELLO: HYDXMG-2000VA/ HYDXMG-3000VA/ HYDXOG-2000VA
HYDXOG-3000VA

(L'immagine è solo a scopo illustrativo, fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte
le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la
piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto
dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi
ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al
nostro prodotto.

Unidirectional Voltage
Converter
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Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere
attentamente il manuale di istruzioni.

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea
2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura
barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata
nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli
accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti
contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali
rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di
raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

INTRODUCTION

Grazie per la vostra visita, benvenuti a scegliere il trasformatore di tensione di
fascia alta VEVOR. Il prodotto è specificamente progettato per l'utilizzo di
apparecchi elettrici con tensione 100-120 V provenienti da Stati Uniti o Giappone,
Cina o Europa, Australia, aree con tensione 220-240 V, o per l'utilizzo di
apparecchi elettrici con tensione 220-240 V provenienti da Cina o Europa,
Australia negli Stati Uniti, Giappone e altre regioni. Il trasformatore di tensione di
fascia alta VEVOR viene utilizzato principalmente per l'adattamento della tensione.
Il trasformatore di tensione di fascia alta VEVOR, dal design elegante, dalla forma
ultrasottile, dal guscio metallico sicuro, dal display di tensione e dalla potenza
elettrica a colpo d'occhio, vi consente di utilizzare il prodotto con facilità, comfort e
calore.
Risparmio energetico
Questo prodotto è costituito da un trasformatore ad anello efficiente e di alta
qualità, con perdite ridotte.

PARAMETRI TECNICI

modello di prodotto HYDXMG-
2000VA

HYDXMG-
3000VA

HYDXOG-
2000VA

HYDXOG-
3000VA
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capacità nominale 2000VA 3000VA 2000VA 3000VA
Potenza massima

applicabile 1600W 2400W 1600W 2400W

Sei principali
protezioni SÌ SÌ SÌ SÌ

Cablaggio del
prodotto 3×16AWG 3×14AWG 3×1,00mm² 3×1,50mm²

SEI PROTEZIONI IMPORTANTI
1 Protezione intelligente da sovraccarico
2 Protezione da sovratensione e sottotensione
3 Protezione intelligente contro i cortocircuiti e le interruzioni di corrente
4 Protezione contro il surriscaldamento del controllo della temperatura
5 Protezione delle misure anti-infiltrazione sui circuiti stampati
6 Il materiale isolante Ring Cow può resistere a temperature elevate, superiori a
160.

Temperatura
ambiente -5S℃~55℃

umidità
relativa 45%~75%

grado di
isolamento B

livelli di
protezione

IP20
Categoria
elettrica IO

norma
operativa

Q/GM J021002

Nota: la potenza massima applicabile si riferisce alla potenza massima che

può essere utilizzato per mezz'ora ininterrottamente.

* Per i parametri tecnici specifici, fare riferimento alla descrizione del prodotto

istruzioni per l'uso
1. Prima dell'uso, verificare che l'intervallo di tensione in ingresso del
trasformatore sia coerente con la tensione locale.
(Se non si verificano anomalie dopo 3 minuti di accensione in standby per la prima volta, è possibile

collegare l'apparecchio elettrico per utilizzarlo, per evitare danni causati dal trasporto)
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2. Tenere il trasformatore e gli apparecchi elettrici chiusi, collegare gli apparecchi
elettrici alla presa di uscita del trasformatore, quindi avviare il trasformatore per
l'uso.

CONVERSIONE DI TENSIONE
Serie HYDXMG
ingresso: AC110V±10%, uscita: 220V±10%
Serie HYDXOG
ingresso: AC220V±10%, uscita: 110V±10%
(La tensione specifica di ingresso e di uscita sarà soggetta all'identificazione del
prodotto)

ELENCO DELLE TENSIONI DEI PAESI CHE UTILIZZANO

Servizio
voltaggio

paesi e regioni

AC100V Giappone

CA 110~130 V
Taiwan, Cina, America, Canada, Messico, Panama,

Cuba,
Libano (e altri 30)

CA 220~240V

Cina, Hong Kong, Regno Unito, Germania, Francia, Italia,
Australia, India, Singapore, Thailandia, Paesi Bassi,

Spagna, Grecia,
Austria, Filippine, Norvegia (circa 120 paesi)

UTILIZZARE I GUASTI E I METODI DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

fenomeno di
faglia

fallimento delle
prestazioni Problemi di guasto Soluzione

Lo
schermo non è
visibile.

Nessuna
tensione in
uscita

Il cavo di alimentazione in
ingresso non è collegato
correttamente.

Ricollegare il cavo di
alimentazione.

Il cavo di alimentazione in
ingresso è danneggiato.

È necessario contattare il
produttore Soluzioni di
consulenza.
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L'interruttore di
alimentazione era non
premuto.

Premere nuovamente
l'interruttore per accendere
l'alimentazione

La macchina è difettosa.
Contatta il produttore
direttamente Consulenza sulle
soluzioni.

Lo
schermo di
visualizzazione
mostra

Nessuna
tensione in
uscita

Il cavo di alimentazione di
un apparecchio elettrico .
La spina non era
inserita correttamente.

Collegare il cavo di
alimentazione.

La spina del cavo di
alimentazione
dell'apparecchio è
danneggiato.

Sostituire il cavo di
alimentazione con una buona.

Il display digitale non si
muove e il il pulsante di
accensione non
rispondere.

Scollegare il cavo di
alimentazione e ricollegarlo.
Premere l'interruttore di
accensione.

Sovratemperatura
protezione di
sicurezza
del trasformatore

Utilizzo di
apparecchi
elettrici
con grande
potenza è
facile da
riscaldare

Sostituisci il VC
trasformatore di potenza
di prima classe
.

Sostituisci il nostro potere
fornire prodotti con un potenza
nominale più elevata.

ATTENZIONE
Avvertimento:
Quando si utilizza questo prodotto, prestare attenzione alla sicurezza elettrica. Si
prega di osservare le seguenti precauzioni durante l'uso!
Pericolo:
Per evitare scosse elettriche, non aprire il coperchio senza autorizzazione!
1. La potenza totale degli apparecchi elettrici non deve superare l'80% della
potenza nominale della macchina.

2. Questa macchina è adatta solo per uso interno.
3. L'involucro esterno di questa macchina è una scatola di plastica, che non può
essere posizionata in ambienti ad alta temperatura.
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4. Prestare attenzione alla ventilazione e alla dissipazione del calore quando la
macchina è in funzione. Non utilizzare panni o oggetti vicino ai lati e mantenere
una distanza di 20 mm.

5. Non può essere posizionato in posizione bagnata o esposta a gocce d'acqua;
deve essere posizionato in un luogo ventilato e asciutto.

6. Per pulire la macchina, scollegare prima la spina di alimentazione e asciugarla
con un panno caldo senza acqua. Non far cadere acqua nella macchina durante
il funzionamento per evitare scosse elettriche.

7. Non lasciare che oggetti metallici e detriti cadano nel corpo della macchina per
evitare cortocircuiti e scosse elettriche.

8. Non aprire il coperchio inferiore da soli; è vietato l'apertura della piastra di
copertura ai non professionisti.
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Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUK
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPEC
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
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Convertidor de voltaje unidireccional
Modelo: HYDXMG-2000VA / HYDXMG-3000VA /

HYDXOG-2000VA / HYDXOG-3000VA
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MODELO: HYDXMG-2000VA/ HYDXMG-3000VA/ HYDXOG-2000VA
HYDXOG-3000VA

(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las
instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el
derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto
dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe
si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de
software en nuestro producto.

Unidirectional Voltage
Converter
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Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
atentamente el manual de instrucciones.

Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El
símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto
requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto
aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este
símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden
desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben
llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos.

INTRODUCTION

Gracias por su visita, le invitamos a elegir el transformador de voltaje de serie de
alta gama VEVOR. Este producto está especialmente diseñado para el uso de
aparatos eléctricos de 100 V-120 V desde Estados Unidos o Japón a China o
Europa, Australia, áreas de voltaje de 220 V-240 V, o para el uso de aparatos
eléctricos de 220 V-240 V desde China o Europa, Australia en Estados Unidos,
Japón y otras regiones. El transformador de voltaje de serie de alta gama VEVOR
se utiliza principalmente para la adaptación de voltaje. El transformador de voltaje
de serie de alta gama VEVOR, con un diseño moderno, forma ultrafina, carcasa
metálica segura, pantalla de voltaje, potencia eléctrica de un vistazo, le permite
usarlo con facilidad, sentirse cómodo y cálido.
Conservación de energía
Este producto está hecho de transformador de anillo de alta calidad y eficiente,
con pequeña pérdida.

PARÁMETROS TÉCNICOS

modelo de
producto

HYDXMG-
2000 VA

HYDXMG
-3000VA

HYDXOG
-2000VA

HYDXOG
-3000VA

capacidad nominal 2000 VA 3000 VA 2000 VA 3000 VA
máxima
aplicable 1600 W 2400 W 1600 W 2400 W
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Seis
protecciones
principales

SÍ SÍ SÍ SÍ

Cableado del
producto 3×16 AWG 3×14 AWG 3×1,00 mm² 3×1,50 mm²

SEIS PROTECCIONES PRINCIPALES
1 Protección inteligente contra sobrecargas
2 Protección contra sobretensión y subtensión
3 Protección inteligente contra cortocircuitos y fallos de alimentación.
4 Protección contra sobrecalentamiento del control de temperatura
5 Protección de medidas antifiltraciones en placas de circuitos
de 6 anillos de vaca puede soportar altas temperaturas de más de 160.

Temperatura
ambiente

-5 °C ~
55 °C

humedad
relativa 45%~75%

grado de
aislamiento B

niveles de
protección

IP20
Categoría
eléctrica I

norma
operativa

Q/GM J021002

Nota: La potencia máxima aplicable se refiere a la potencia máxima que

Se puede utilizar durante media hora de forma continua.

* Para conocer los parámetros técnicos específicos, consulte la descripción del producto.

Instrucciones de uso
1. Antes de usar, confirme que el rango de voltaje de entrada del transformador
sea consistente con el voltaje local.
(Si no hay ninguna anomalía después de 3 minutos de encendido en espera por primera vez, puede

conectar el aparato eléctrico para usarlo y evitar daños causados por el transporte)

2. Mantenga el transformador y los aparatos eléctricos cerrados, enchufe los
aparatos eléctricos en la toma de salida del transformador y luego encienda el
transformador para su uso.
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CONVERSIÓN DE VOLTAJE
Serie HYDXMG
Entrada: CA 110 V ± 10 %, salida: 220 V ± 10 %
Serie HYDXOG
Entrada: CA 220 V ± 10 %, salida: 110 V ± 10 %
(El voltaje de entrada y salida específico estará sujeto a la identificación del
producto)

LISTA DE VOLTAJES DE USO DE PAÍSES

Servicio Voltaje países y regiones
CA 100 V Japón

CA 110 ~ 130 V
Taiwán, China, Estados Unidos, Canadá, México,

Panamá, Cuba,
Líbano (y otros 30)

CA 220 ~ 240 V

China, Hong Kong, Reino Unido, Alemania, Francia,
Italia, Australia, India, Singapur, Tailandia, Países Bajos,

España, Grecia,
Austria, Filipinas, Noruega (unos 120 países)

FALLOS DE USO Y MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

fenómeno de falla Falla de
rendimiento Problemas de fallas Solución

La
pantalla no se
muestra.

Sin salida de
voltaje

El cable de alimentación
de entrada no está
enchufado
adecuadamente.

Vuelva a enchufar el cable de
alimentación.

El cable de alimentación
de entrada está dañado

Debes contactar con el
fabricante Soluciones de
consulta.

El interruptor de
encendido estaba no
presionado

Presione el interruptor
nuevamente para encender la
energía
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La máquina está
defectuosa.

Contacte con el fabricante
directamente Consulta sobre
soluciones.

La
pantalla muestra

Sin salida de
voltaje

El cable de alimentación
de un Aparato eléctrico .
El enchufe no estaba
bien enchufado.

Conecte el cable de
alimentación.

El enchufe del cable de
alimentación del aparato
es dañado.

Reemplace el cable de
alimentación con una buena

La pantalla digital no se
mueve y el El botón de
encendido no funciona
responder.

Desconecte el cable de
alimentación y vuelva a
enchufarlo.
Presione el interruptor de
encendido.

Sobretemperatura
protección segura
del transformador

Utilizar
aparatos
eléctricos con
La gran potencia
es
fácil de calentar.

Reemplazar el VC
Transformador de
potencia de primera clase
.

Reemplazar nuestro poder
suministrar productos con un
mayor potencia nominal.

ATENCIÓN
Advertencia:
Al utilizar este producto, preste atención a la seguridad eléctrica. ¡Preste atención
a las siguientes precauciones!
Peligro:
¡Para evitar descargas eléctricas, no abra la tapa sin autorización!
1. La potencia total de los aparatos eléctricos no debe superar el 80% de la
potencia nominal de la máquina.

2. Esta máquina solo es apta para uso en interiores.
3. La carcasa exterior de esta máquina es una caja de plástico, que no se puede
colocar en entornos de alta temperatura.

4. Preste atención a la ventilación y la disipación del calor cuando la máquina esté
en funcionamiento. No utilice telas ni objetos cercanos a los lados, y mantenga
una distancia de 20 mm.

5. No se puede colocar en una posición húmeda o con gotas de agua, debe
colocarse en un lugar ventilado y seco.
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6. Para limpiar la máquina, desenchufe primero el cable de alimentación y límpiela
con una toalla tibia sin agua. No deje caer agua sobre la máquina durante su
funcionamiento para evitar descargas eléctricas.

7. No permita que objetos metálicos ni residuos caigan en el cuerpo de la máquina
para evitar cortocircuitos y descargas eléctricas.

8. No abra la cubierta inferior por sí mismo; las personas no profesionales tienen
prohibido abrir la placa de cubierta.
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Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUK
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPEC
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
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Jednokierunkowy przetwornik napięcia
Model: HYDXMG-2000VA / HYDXMG-3000VA /

HYDXOG-2000VA / HYDXOG-3000VA
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MODEL: HYDXMG-2000VA/ HYDXMG-3000VA/ HYDXOG-2000VA
HYDXOG-3000VA

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego
obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne
zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo
do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd
produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o
wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o
aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Unidirectional Voltage
Converter
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Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik
powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej
2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach
oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii
Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów
oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym
symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami
domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń
elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

INTRODUCTION

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy do skorzystania z transformatora
napięciowego VEVOR z serii high-end. Produkt został specjalnie zaprojektowany
do zasilania urządzeń elektrycznych o napięciu 100–120 V ze Stanów
Zjednoczonych lub Japonii w Chinach, Europie i Australii, a także do zasilania
urządzeń elektrycznych o napięciu 220–240 V z Chin, Europy i Australii w Stanach
Zjednoczonych, Japonii i innych regionach. Transformator napięciowy VEVOR z
serii high-end służy głównie do dopasowania napięcia. Transformator napięciowy
VEVOR z serii high-end charakteryzuje się modnym wyglądem, ultracienkim
kształtem, bezpieczną metalową obudową, wyświetlaczem napięcia i czytelnym
wyświetlaczem, zapewniając wygodę użytkowania i komfort.
Oszczędność energii
Produkt ten wykonany jest z wysokiej jakości, wydajnego transformatora
pierścieniowego o małych stratach.

PARAMETRY TECHNICZNE

model produktu HYDXMG-
2000VA

HYDXMG
-3000VA

HYDXOG-
2000VA

HYDXOG-
3000VA

pojemność
znamionowa 2000VA 3000VA 2000VA 3000VA

Maksymalna
moc stosowana 1600 W 2400 W 1600 W 2400 W
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Sześć głównych
zabezpieczeń TAK TAK TAK TAK

Okablowanie
produktu 3×16AWG 3×14AWG 3×1,00 mm² 3×1,50 mm²

SZEŚĆ GŁÓWNYCH ZABEZPIECZEŃ
1 Inteligentna ochrona przed przeciążeniem
2 Zabezpieczenie przed przepięciem i podnapięciem
3 Inteligentna ochrona przed zwarciem i awarią zasilania
4. Kontrola temperatury, zabezpieczenie przed przegrzaniem
5. Zabezpieczenie przed przeciekaniem na płytkach drukowanych
6 Ring może wytrzymać wysoką temperaturę, ponad 160°C.

Temperatura
otoczenia -55℃~55℃

wilgotność
względna 45%~75%

stopień
izolacji B

poziomy
ochrony

IP20
Kategoria
elektryczna I

norma
operacyjna

Pytanie/GM J021002

Uwaga: Maksymalna stosowana moc odnosi się do maksymalnej mocy, która

można stosować nieprzerwanie przez pół godziny.

* Szczegółowe parametry techniczne znajdują się w opisie produktu

sposób użycia
1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zakres napięcia wejściowego
transformatora jest zgodny z napięciem lokalnym.
(Jeżeli po 3 minutach od włączenia urządzenia w trybie czuwania po raz pierwszy nie wystąpią żadne

nieprawidłowości, można podłączyć urządzenie elektryczne i z niego korzystać, aby uniknąć

uszkodzeń powstałych podczas transportu.)

2. Utrzymuj transformator i urządzenia elektryczne w stanie zamkniętym, podłącz
urządzenia elektryczne do gniazda wyjściowego transformatora, a następnie
uruchom transformator.
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KONWERSJA NAPIĘCIA
Seria HYDXMG
wejście: AC110V±10%, wyjście: 220V±10%
Seria HYDXOG
wejście: AC220 V ± 10%, wyjście: 110 V ± 10%
(Konkretne napięcie wejściowe i wyjściowe podlega identyfikacji produktu)

LISTA NAPIĘĆ UŻYWANYCH W KRAJACH

Praca woltaż kraje i regiony
Prąd zmienny

100 V
Japonia

AC110~130V
Tajwan, Chiny, Ameryka, Kanada, Meksyk, Panama,

Kuba,
Liban (i 30 innych)

AC220~240V

Chiny, Hongkong, Wielka Brytania, Niemcy, Francja,
Włochy, Australia, Indie, Singapur, Tajlandia, Holandia,

Hiszpania, Grecja,
Austria, Filipiny, Norwegia (około 120 krajów)

UŻYJ BŁĘDÓW I METOD ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

zjawisko błędu Błąd wydajności
Problemy z usterkami Rozwiązanie

wyświetlacza
nie jest
wyświetlany.

Brak napięcia
wyjściowego

Kabel zasilający wejściowy
nie jest podłączony
odpowiednio.

Podłącz ponownie przewód
zasilający.

Kabel zasilający wejściowy
jest uszkodzony.

Musisz się skontaktować z
producent Rozwiązania
konsultacyjne.

Wyłącznik zasilania był nie
wciśnięty.

Naciśnij ponownie przełącznik
włączyć zasilanie

Maszyna jest uszkodzona.

Skontaktuj się z producent
bezpośrednio Konsultacje w
sprawie
rozwiązań.
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Na ekranie
wyświetlacza
wyświetla się

Brak napięcia
wyjściowego

Przewód zasilający
Urządzenie elektryczne .
Wtyczka nie była
prawidłowo podłączona.

Podłącz przewód zasilający.

Wtyczka przewodu
zasilającego urządzenia
jest uszkodzony.

Wymień przewód zasilający z
dobrym.

Wyświetlacz cyfrowy nie
rusza się i przycisk
zasilania nie reagować.

Odłącz przewód zasilający i
podłącz go ponownie.
Naciśnij włącznik zasilania.

Przegrzanie
pewna ochrona
transformatora

z urządzeń
elektrycznych
duża moc jest
łatwa do
nagrzania

Wymień VC transformator
mocy pierwszej klasy
.

Zastąp naszą moc dostarczać
produkty z wyższa moc
znamionowa.

UWAGA
Ostrzeżenie:
Podczas użytkowania tego produktu należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo
elektryczne. Podczas użytkowania należy zachować następujące środki
ostrożności!
Niebezpieczeństwo:
Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwieraj pokrywy bez upoważnienia!
1. Całkowita moc urządzeń elektrycznych nie powinna przekraczać 80% mocy
znamionowej maszyny.

2. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
3. Zewnętrzna obudowa tego urządzenia to plastikowe pudełko, którego nie
można umieszczać w środowisku o wysokiej temperaturze.

4. Zwróć uwagę na wentylację i odprowadzanie ciepła podczas pracy urządzenia.
Nie używaj ściereczek ani nie zbliżaj się do przedmiotów z boku urządzenia i
zachowaj odległość 20 mm.

5. Nie należy umieszczać w miejscu narażonym na wilgoć, należy umieścić je w
miejscu przewiewnym i suchym.

6. Podczas czyszczenia urządzenia należy najpierw odłączyć wtyczkę od zasilania
i wytrzeć je ciepłym ręcznikiem bez wody. Uważaj, aby nie dopuścić do wlania
wody do urządzenia podczas pracy, aby uniknąć porażenia prądem.
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7. Aby zapobiec zwarciu i porażeniu prądem, nie dopuść, aby do wnętrza
urządzenia dostały się metalowe przedmioty i zanieczyszczenia.

8. Nie należy samodzielnie otwierać dolnej pokrywy. Osobom nieprofesjonalnym
zabrania się otwierania pokrywy.
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Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUK
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPEC
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
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Unidirectionele spanningsomvormer
Model: HYDXMG-2000VA / HYDXMG-3000VA /

HYDXOG-2000VA / HYDXOG-3000VA
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MODEL: HYDXMG-2000VA/ HYDXMG-3000VA/ HYDXOG-2000VA
HYDXOG-3000VA

(De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het daadwerkelijke
object)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door
voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de
gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product
is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet
kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele
technologische of software-updates voor ons product.

Unidirectional Voltage
Converter
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Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de
gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn
2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft
aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet
worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires
die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn
gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden
weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt
voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INTRODUCTION

Bedankt voor uw bezoek. Welkom bij de VEVOR high-end spanningstransformator.
Dit product is speciaal ontworpen voor gebruik met elektrische apparaten met een
spanning van 100-120 V uit de Verenigde Staten of Japan naar China of Europa,
Australië en gebieden met een spanning van 220-240 V, of voor gebruik met
elektrische apparaten met een spanning van 220-240 V uit China of Europa,
Australië en andere regio's. De VEVOR high-end spanningstransformator wordt
voornamelijk gebruikt voor spanningsaanpassing. De VEVOR high-end
spanningstransformator heeft een modieus ontwerp, een ultradunne vorm, een
veilige metalen behuizing, spanningsweergave en een overzicht van het
elektrische vermogen, zodat u hem gemakkelijk kunt gebruiken en zich prettig
voelt.
Energiebesparing
Dit product is gemaakt van een hoogwaardige en efficiënte ringtransformator met
klein verlies.

TECHNISCHE PARAMETERS

productmodel HYDXMG-
2000VA

HYDXMG-
3000VA

HYDXOG
-2000VA

HYDXOG
-3000VA

nominale capaciteit 2000VA 3000VA 2000VA 3000VA
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Maximaal
toepasbaar vermogen 1600W 2400W 1600W 2400W

Zes belangrijke
beschermingsmaatregelen JA JA JA JA

Productbedrading 3×16AWG 3×14AWG 3×1,00mm² 3×1,50mm²

ZES BELANGRIJKE BESCHERMINGEN
1 Intelligente overbelastingsbeveiliging
2 Overspannings- en onderspanningsbeveiliging
3 Intelligente kortsluitbeveiliging
4 Temperatuurregeling oververhittingsbeveiliging
5 Bescherming van anti-doorsijpelingsmaatregelen op printplaten
6 Ringkoe-isolatiemateriaal kan hoge temperaturen van meer dan 160 °C
weerstaan.

Omgevingstemperatuur
​

-5S℃~55℃
relatieve

vochtigheid
45%~75%

isolatieklasse
​

B
beschermingsniveau

s
​

IP20
Elektrisch

e
categorie

I

operatieve norm Vraag/GM J021002

Let op: Het maximaal toepasbare vermogen verwijst naar het maximale vermogen dat

kan een half uur achter elkaar gebruikt worden.

* Voor specifieke technische parameters verwijzen wij u naar de productbeschrijving

gebruiksaanwijzing
1. Controleer vóór gebruik of het ingangsspanningsbereik van de transformator
overeenkomt met de plaatselijke spanning.
(Als er na 3 minuten in de stand-bymodus voor de eerste keer geen afwijkingen optreden, kunt u het

elektrische apparaat aansluiten om het te gebruiken, om schade door transport te voorkomen)

2. Zorg ervoor dat de transformator en de elektrische apparaten gesloten zijn, sluit
de elektrische apparaten aan op de uitgangsaansluiting van de transformator en
start de transformator vervolgens voor gebruik.

SPANNINGCONVERSIE
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HYDXMG-serie
ingang: AC110V±10%, uitgang: 220V±10%
HYDXOG-serie
ingang: AC220V±10%, uitgang: 110V±10%
(De specifieke ingangs- en uitgangsspanning zijn afhankelijk van de
productidentificatie)

LANDEN GEBRUIKEN VOLTAGELIJST

Dienst spanning landen en regio's
AC100V Japan

AC110~130V
Taiwan, China, Amerika, Canada, Mexico, Panama,

Cuba,
Libanon (en 30 anderen)

AC220~240V

China, Hongkong, VK, Duitsland, Frankrijk, Italië,
Australië, India, Singapore, Thailand, Nederland, Spanje,

Griekenland,
Oostenrijk, de Filipijnen, Noorwegen (ongeveer 120

landen)

GEBRUIK FOUTEN EN PROBLEEMOPLOSSINGSMETHODEN

foutverschijnsel
​

Prestatiefalen
​ Foutproblemen Oplossing

Het
beeldscherm
wordt niet
weergegeven.

Geen
spanningsuitgang

De ingangsstroomkabel is
niet aangesloten op de
juiste manier.

Sluit het netsnoer weer aan.

De ingangsstroomkabel is
beschadigd.

U moet contact opnemen met
de fabrikant
Consultatieoplossingen.

De aan/uit-schakelaar was
niet ingedrukt.

Druk nogmaals op de
schakelaar de stroom
inschakelen

Het apparaat is defect.
Neem contact op met de
fabrikant direct Overleg over
oplossingen.
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Het display
toont

Geen
spanningsuitgang

Het netsnoer van een
Elektrisch apparaat .
De stekker zat niet
goed in het stopcontact.

Sluit het netsnoer aan.

De stekker van het
netsnoer van het apparaat
is beschadigd.

Vervang het netsnoer met een
goede.

Het digitale display
beweegt niet en de
aan/uit-knop werkt niet
antwoorden.

Haal de stekker uit het
stopcontact en sluit hem weer
aan.
Druk op de aan/uit-schakelaar.

Oververhit
bescherming
van de
transformator

Het gebruik van
elektrische
apparaten met
groot vermogen
is
gemakkelijk te
verwarmen

Vervang de VC eersteklas
vermogenstransformator
.

Vervang onze stroom
producten leveren met een
hoger vermogen.

AANDACHT
Waarschuwing:
Let bij het gebruik van dit product op de veiligheid van elektriciteit. De volgende
voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen!
Gevaar:
Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de deksel niet zonder
toestemming openen!
1. Het totale vermogen van elektrische apparaten mag niet meer bedragen dan
80% van het nominale vermogen van de machine.

2. Deze machine is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
3. De buitenkant van deze machine bestaat uit een plastic doos, die niet in een
omgeving met hoge temperaturen kan worden geplaatst.

4. Let op ventilatie en warmteafvoer wanneer de machine in werking is. Gebruik
geen doeken of andere voorwerpen in de buurt van de machine en houd een
afstand van 20 mm aan.

5. Mag niet op een natte, waterdruppelachtige plaats worden geplaatst. Moet op
een geventileerde, droge plaats worden geplaatst.
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6. Haal bij het reinigen van het apparaat eerst de stekker uit het stopcontact en
veeg het apparaat schoon met een warme, watervrije handdoek. Laat tijdens
gebruik geen water in het apparaat druppelen om elektrische schokken te
voorkomen.

7. Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen of ander vuil in de behuizing van
het apparaat terechtkomen om kortsluiting en elektrische schokken te
voorkomen.

8. Open de onderkant niet zelf. Het is niet toegestaan dat niet-professionals de
afdekplaat openen.
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Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUK
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPEC
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
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Enriktad spänningsomvandlare
Modell: HYDXMG-2000VA / HYDXMG-3000VA /

HYDXOG-2000VA / HYDXOG-3000VA
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MODELL: HYDXMG-2000VA/ HYDXMG-3000VA/ HYDXOG-2000VA
HYDXOG-3000VA

(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant
innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av
vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den
produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera
dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår
produkt.

Unidirectional Voltage
Converter
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Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa
instruktionsmanualen noggrant.

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv
2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar
att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen.
Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna
symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med
vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för
återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

INTRODUCTION

Tack för ditt besök, välkommen att välja att använda VEVORs avancerade
seriespänningstransformator. Produkten är speciellt utformad för användning med
elektriska apparater med 100V-120V spänning från USA eller Japan till Kina eller
Europa, Australiens spänningsområden 220V-240V, eller för användning med
elektriska apparater med 220V-240V i Kina eller Europa, Australien i USA, Japan
och andra regioner. VEVORs avancerade seriespänningstransformator används
huvudsakligen för spänningsmatchning. VEVORs avancerade
seriespänningstransformator har ett modernt utseende och design, en ultratunn
form, ett säkert metallskal, en spänningsdisplay som ger en överblick över
strömmen, vilket gör att du kan använda den med en bekväm och varm känsla.
Energibesparing
Denna produkt är tillverkad av högkvalitativ och effektiv ringtransformator, liten
förlust.

TEKNISKA PARAMETRAR

produktmodell HYDXMG-
2000VA

HYDXMG
-3000VA

HYDXOG
-2000VA

HYDXOG
-3000VA

nominell kapacitet 2000VA 3000VA 2000VA 3000VA
Maximal

tillämplig effekt 1600W 2400W 1600W 2400W

Sex viktiga JA JA JA JA
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skydd

Produktens
ledningar 3×16AWG 3×14AWG 3×1,00 mm² 3×1,50 mm²

SEX VIKTIGA SKYDD
1 Intelligent överbelastningsskydd
2 Överspännings- och underspänningsskydd
3 Intelligent kortslutningsskydd vid strömavbrott
4 Överhettningsskydd för temperaturkontroll
5 Skydd av läckageskyddsåtgärder på kretskort
6- ringsisoleringsmaterial för ko tål höga temperaturer på mer än 160.

Omgivningstemperatur
​

-5S℃~55℃
relativ

luftfuktighet
45%~75%

isoleringskvalitet
​

B
skyddsnivåer

​
IP20

Elektrisk
kategori

Jag

operativ norm Q/GM J021002

Obs: Den maximala tillämpliga effekten avser den maximala effekten som

kan användas kontinuerligt i en halvtimme.

* För specifika tekniska parametrar, vänligen se produktbeskrivningen

bruksanvisning
1. Innan användning, bekräfta att transformatorns ingångsspänningsområde
överensstämmer med den lokala spänningen.
(Om det inte uppstår något fel efter 3 minuter i standby-läge för första gången kan du ansluta den

elektriska apparaten för att använda den för att undvika skador orsakade av transport)

2. Håll transformatorn och de elektriska apparaterna i slutna lägen, anslut de
elektriska apparaterna till transformatorns utgång och starta sedan transformatorn
för användning.

SPÄNNINGSOMVANDLING
HYDXMG-serien
Ingång: AC110V ± 10%, utgång: 220V ± 10%
HYDXOG-serien
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Ingång: AC220V ± 10%, utgång: 110V ± 10%
(Den specifika in- och utgångsspänningen ska vara beroende av
produktidentifikationen)

LÄNDER SOM ANVÄNDER SPÄNNINGSLISTA

Service
spänning

länder och regioner

AC100V Japan

AC110~130V
Taiwan, Kina, Amerika, Kanada, Mexiko, Panama, Kuba,

Libanon (och 30 andra)

AC220~240V

Kina, Hongkong, Storbritannien, Tyskland, Frankrike,
Italien, Australien, Indien, Singapore, Thailand,

Nederländerna, Spanien, Grekland,
Österrike, Filippinerna, Norge (cirka 120 länder)

ANVÄND FEL- OCH FELSÖKNINGSMETODER

felfenomen
​

Prestandafel
​ Felproblem Lösning

Skärmen
visas inte
.

Ingen
spänningsutgång

Ingångsströmkabeln är inte
inkopplad ordentligt.

Anslut nätsladden igen.

Ingångsströmkabeln är
skadad.

Du måste kontakta tillverkare
Konsultlösningar.

Strömbrytaren var inte
nedtryckt.

Tryck på knappen igen att slå
på strömmen

Maskinen är felaktig.
Kontakta tillverkaren direkt
Konsultation om
lösningar.

Skärmen
visar

Ingen
spänningsutgång

Nätsladden till en elektrisk
apparat .
Kontakten var inte
ordentligt isatt.

Anslut nätsladden.

Nätsladdens kontakt av
apparaten är skadad.

Byt ut nätsladden med en bra.
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Den digitala displayen rör
sig inte och strömknappen
fungerar inte svara.

Dra ur nätsladden och anslut
den igen.
Tryck på strömbrytaren.

Övertemperatur
urskydd
av
transformatorn

Användning av
elektriska
apparater med
stor effekt är
lätt att värma

Byt ut VC:n förstklassig
krafttransformator
.

Ersätt vår kraft leverera
produkter med en högre
effektklassning.

UPPMÄRKSAMHET
Varning:
Var uppmärksam på elsäkerheten när du använder den här produkten. Följande
försiktighetsåtgärder bör iakttas vid användning!
Fara:
För att undvika elektriska stötar, öppna inte locket utan tillstånd!
1. Den totala effekten för elektriska apparater bör inte överstiga 80 % av
maskinens nominella effekt.

2. Denna maskin är endast lämplig för inomhusbruk.
3. Maskinens yttre skal är en plastlåda som inte tål höga temperaturer.
4. Var uppmärksam på ventilation och värmeavledning när maskinen är i drift.
Använd inte tyg eller föremål nära sidan, och håll ett avstånd på 20 mm.

5. Kan inte placeras i vått, vattendroppsläge, bör placeras på en ventilerad och torr
plats.

6. Dra först ur sladden och torka av den med en varm handduk utan vatten när du
rengör maskinen. Släpp inte vatten i maskinen under drift för att undvika
elektriska stötar.

7. Låt inte metallföremål och skräp falla in i maskinens hölje för att förhindra
kortslutning och elektriska stötar.

8. Öppna inte bottenlocket själv, och det är förbjudet för icke-professionella att
öppna täckplattan.
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Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

REPUK
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPEC
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




