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SINGLE-HANDLE SINK FAUCETS

MODEL: F410032-BN/ F410011-BN-G/ F410189-MB/ F410011-BN/
F410190-CP-G/ F410200-BG-G/ F410201-BN-G



VEVOR SINGLE-HANDLE SINK

FAUCET
Affordable. Reliable. Home Improvement. UCETS

MODEL: F410032-BN/ F410011-BN-G /F410189-MB/ F410011-BN/
F410190-CP-G/ F410200-BG-G/ F410201-BN-G

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully
before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user
manual. The appearance of the product shall be subject to the product you
received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any
technology or software updates on our product.



@ Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions
manual carefully.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Before Installation: Please confirm that the water pressure and interface
specifications of the installation environment are compatible with the faucet.
Excessive pressure or mismatched interfaces may cause risks of water leakage
and bursting.

2. During Installation: Turn off the main water supply valve before operating. Use
tools properly and avoid violent twisting, which may damage the faucet
components or the installation surface, leading to potential water leakage and
component damage.

3. After Installation: After installation, slowly turn on the water source first and
check for water leakage at all connections. If water seepage or dripping is found,
turn off the water source immediately and re - adjust. Long - term water leakage
may damage surrounding facilities due to water stains.

ACCESSORIES LIST
Model Parts Name Picture Quantity
Gravity ball 1
F410032-BN Faucet 1
Hot water pipe | amn i 1)) =) 1
Cold water pipe | oD ] | 1)) =) 1




Drain Stopper

F410011-BN-G

Faucet { »\
Base Plate \ »
Hex Key ”
Faucet f

Hot water pipe

Cold water pipe

F410011-BN Drain Stopper
Hex Key ﬁ
Faucet Base Plate \ S
Faucet
Hot water pipe (211 ) E— — 5]
F410189-MB Cold water pipe QD 10 T

Drain Stopper

Faucet Base Plate




F410190-CP-G

Faucet

Hot water pipe

o ][ ) =l

Cold water pipe

Drain Stopper

F410200-BG-G

Faucet

Hot water pipe

Cold water pipe

Drain Stopper

F410201-BN-G

Faucet

Gravity ball

Drain Stopper




INSTALLATION PREPARATIONS

1. Tool Preparation

Wrench (for tightening interfaces), Teflon tape (for leak-proofing), screwdriver (for
fixing screws), and cloth (for cleaning).

2. Material Check:

Verify that faucet accessories are complete (main body, inlet pipes, seals, etc.),
and confirm the interface size matches the home water pipe .

The sink hole must fit the faucet (single-hole/double-hole compatibility).

3. Environment Handling

Shut off the main water valve and open the faucet to drain residual water.

Clean the installation site to ensure the countertop/sink hole is free of debris and
dry.

4. Key Notes

For novices dealing with old faucet removal or pipe modification, it's safer to hire a
professional to avoid leakage risks.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Installation
Before installation, make sure installation hole diameter is 2 1.22" - 1.41"
Basin thickness :0.4"-1.4"




2. Installation
As shown in the picture, take out the basin faucet and place it into the hole of the
ceramic basin.

B. Rubber Gaskﬁtt
e

C. Mounting Brac

D. Mounting Nut

3. Installation
Place the rubber gasket, stainless steel sheet and lock nut on the tap from under
the table, as shown in the picture.

E. Screws

D. Mounting Nut




4. Installation

Unscrew and loosen both screws (K) on the Hose Weight (F).

Install the Hose Weight (F) just above the start of the loop curvature in the hose,
as shown in the picture. Connect the Pulldown Hose (H) to the Outlet Hose (I).

1. Outlet Hose

J. Pulldown hose —
K. Screws

. H. Pulldown Hose
F. Hose Weight

5. Installation
According to the color of the inlet pipe, connect to the corner valve (red for hot
water, blue for cold water), as shown in the picture.

Before installing the inlet
pipe, please check whether
the gasket is placed on the

Tighten the nuts manually and then
) reinforce them with tools.

Blue ©
inlet pipe



PRODUCT USAGE

@ Lift up to open, turn left for hot water, turn right for cold water;
@ Rotating switch bathtub and shower head

OFF

5 Hot
23
[ 3

Cold
ON

CLEANING

1. To maintain proper working conditions, cleaning is required when mineral
deposits appear on spray nozzles. To clean mineral deposits, gently rub rubber
nozzles on the face of shower head to dislodge them.

2. To clean heavier deposits, remove shower head and soak face down in a cup
of white vinegar for 2 - 3 hours. Replace shower head and run each spray setting
to flush out vinegar. DO NOT use harsh chemicals, heavy - duty cleaners or
abrasives. This may damage parts or finished product and may void warranty.

»

©
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Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK

REP

EC

REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROBINETS D'EVIER A POIGNEE
UNIQUE

MODELE: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G



VEVOR SINGLE-HANDLE SINK

, FAUCETS
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELE: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité
du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter
clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du
produit que vous avez recgu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles

mises a jour technologiques ou logicielles.
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,@ Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit
I
lire attentivement le manuel d'instructions.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Avant l'installation : Veuillez vérifier que la pression d'eau et les spécifications

de l'interface du lieu d'installation sont compatibles avec le robinet. Une pression
excessive ou des interfaces incompatibles peuvent entrainer des fuites d'eau et

des risques d'éclatement.

4. Lors de l'installation : fermez le robinet d'arrivée d'eau principal avant toute
utilisation . Utilisez les outils correctement et évitez toute torsion violente, qui
pourrait endommager les composants du robinet ou la surface d'installation,
entrainant ainsi des fuites d'eau et des dommages aux composants.

5. Aprés l'installation : Ouvrez lentement I'arrivée d'eau et vérifiez I'absence de
fuites a tous les raccordements. En cas d'infiltration ou de gouttelettes, fermez
immédiatement l'arrivée d'eau et réajustez-la. Des fuites d'eau prolongées
peuvent endommager les installations environnantes en raison des taches d'eau.

ACCESSORIES LIST

Modele Nom des piéces Image Quantité

Boule de gravité

F410032-BN Robinet 1
tuyau d'eau
(2)1m)) 1 [ ] 1
chaude s
Tuyau d'eau froide amr1 11 1)) =) 1




Bouchon de
vidange

Robinet
plaque de base

Clé hexagonale

F410011-BN-G
F410011-BN

Robinet
tuyau d'eau - . B

chaude
Tuyau d'eau froide Lo il )1 E)

Bouchon de
vidange

Clé hexagonale

Plaque de base du
robinet

F410189-MB

Robinet

tuyau d'eau
chaude

Q1]

Tuyau d'eau froide

Bouchon de
vidange




Plaque de base du , ~
robinet \ ’
Robinet
tuyau d'eau
F410190-CP-G I —
chaude

Tuyau d'eau froide

Bouchon de (‘ m
vidange \ E
Robinet
F410200-BG-G tuyau d'eau e
chaude
Tuyau d'eau froide| amm 1 B

Bouchon de
vidange

F410201-BN-G

Robinet

Boule de gravité




Bouchon de ’__g '@—l ]

vidange

INSTALLATION PREPARATIONS

5. Préparation des outils

Clé (pour serrer les interfaces), ruban téflon (pour I'étanchéité), tournevis (pour
fixer les vis) et chiffon (pour le nettoyage).

6. Vérification du matériel :

Vérifiez que les accessoires du robinet sont complets (corps principal, tuyaux
d'entrée, joints, etc.) et confirmez que la taille de l'interface correspond a la
conduite d'eau domestique.

Le trou de I'évier doit s'adapter au robinet (compatibilité monotrou/double trou).
7. Gestion de I'environnement

Fermez le robinet d’eau principal et ouvrez le robinet pour évacuer I'eau
résiduelle.

Nettoyez le site d’installation pour vous assurer que le trou du comptoir/de I'évier
est exempt de débris et sec.

8. Notes clés

Pour les novices confrontés au retrait d'un vieux robinet ou a la modification d'un
tuyau, il est plus sar de faire appel a un professionnel pour éviter les risques de
fuite.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. Installation

Avant l'installation, assurez-vous que le diamétre du trou d'installation est de
2122"-141"

Epaisseur du bassin : 0,4" - 1,4"



pl.22"-1.41"

4. Installation
Comme indiqué sur l'image, retirez le robinet du lavabo et placez-le dans le trou
du lavabo en céramique.



B. Rubber Gaskﬁtt
e

C. Mounting Brac

D. Mounting Nut

6. Installation
Placez le joint en caoutchouc, la tdle en acier inoxydable et le contre-écrou sur le
robinet sous la table, comme indiqué dans le image.

1. Outlet Hose

J. Pulldown hose
Y v K. Screws

i H. Pulldown Hose
F. Hose Weight

7. Installation
Dévissez et desserrez les deux vis (K) du contrepoids (F).

-9-



Installez le contrepoids (F) juste au-dessus du début de la courbure de la boucle
du tuyau, comme indiqué sur I'image. Connectez le tuyau de tirage (H) au tuyau
de sortie (1).

8. Installation
Selon la couleur du tuyau d'entrée, connectez-le a la vanne d'angle (rouge pour

I'eau chaude, bleu pour I'eau froide), comme indiqué sur l'image.

Before installing the inlet
pipe, please check whether
the gasket is placed on the

Tighten the nuts manually and then
reinforce them with tools.

inlet pipe

PRODUCT USAGE

1 Soulevez pour ouvrir, tournez a gauche pour I'eau chaude, tournez a

droite pour I'eau froide.
@ Interrupteur rotatif pour baignoire et pommeau de douche

-10 -



OFF

5 Hot
23
[ 3

Cold
ON

CLEANING

3. Pour maintenir un fonctionnement optimal, un nettoyage est nécessaire lorsque
des dépbts minéraux apparaissent sur les buses de pulvérisation. Pour les
éliminer, frottez délicatement les buses en caoutchouc sur la surface du pommeau
de douche pour les déloger .

4. Pour nettoyer les dépdts plus importants, retirez le pommeau de douche et
trempez-le face contre terre dans une tasse de vinaigre blanc pendant2 a 3
heures. Remettez le pommeau en place et activez chaque jet pour éliminer le
vinaigre. N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs, de nettoyants puissants
ou d'abrasifs. Cela pourrait endommager les piéces ou le produit fini et annuler la
garantie.

©
®
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Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux Etats-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK

REP

EC

REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EINHEBEL-WASCHTISCHARMATUREN

MODELL: F410032-BN /F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G



VEVOR SINGLE-HANDLE SINK
FAUCETS

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfaltig
durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. VEVOR behalt sich das
Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren.
Das Aussehen des Produkts hangt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben
Sie Verstandnis daflr, dass wir Sie nicht erneut Uber Technologie- oder
Software-Updates informieren.



,@ Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der
I
Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Vor der Installation : Bitte stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck und die
Schnittstellenspezifikationen der Installationsumgebung mit dem Wasserhahn
kompatibel sind. UbermaRiger Druck oder nicht passende Schnittstellen kénnen
zu Wasserlecks und Platzen fihren.

6. Wahrend der Installation : Schlief3en Sie vor der Inbetriebnahme das
Hauptventil der Wasserversorgung . Verwenden Sie Werkzeuge ordnungsgemaf
und vermeiden Sie heftiges Drehen, da dies die Wasserhahnkomponenten oder
die Installationsoberflache beschadigen und zu Wasserlecks und
Komponentenschaden fiihren kann.

7. Nach der Installation : Nach der Installation die Wasserzufuhr langsam 6ffnen
und alle Anschlisse auf Wasserlecks priifen. Sollte Wasser austreten oder tropfen,
die Wasserzufuhr sofort abstellen und neu einstellen. Langfristiges Wasserleck
kann zu Wasserflecken in der Umgebung fihren und Schaden verursachen.

ACCESSORIES LIST
Modell Teilename Bild Menge
Schwerkraftball 1
F410032-BN
Wasserhahn 1

Warmwasserleitun
g




Kaltwasserleitung

anl 1) ][

Abflussstopfen
Wasserhahn »\
Grundplatte ;__,

Inbusschlissel

F410011-BN-G

Wasserhahn

Warmwasserleitun
g

(1))W)) 1 [

Kaltwasserleitung

F410011-BN =%
Abflussstopfen ’E ,VWE
Inbusschliissel
Wasserhahn-Grun »\
dplatte it
Wasserhahn
F410189-MB i

Warmwasserleitun
g

[0)))))] 1 [

Kaltwasserleitung

o




Abflussstopfen

Wasserhahn-Grun
dplatte

F410190-CP-G

Wasserhahn

Warmwasserleitun
g

Kaltwasserleitung

Abflussstopfen

Wasserhahn

Warmwasserleitun

F410200-BG-G D . 18 s
9
Kaltwasserleitung QD 10 i}) )
Abflussstopfen ()E IWE
| =
-
F410201-BN-G
Wasserhahn




Schwerkraftball . 1

Abflussstopfen "_3‘ '@: 1

INSTALLATION PREPARATIONS

9. Werkzeugvorbereitung

Schraubenschliissel (zum Festziehen der Schnittstellen), Teflonband (zum
Abdichten), Schraubendreher (zum Befestigen der Schrauben) und Tuch (zum
Reinigen).

10. Materialpriifung :

Uberpriifen Sie, ob das Wasserhahnzubehér vollstandig ist (Hauptkérper,
Zulaufrohre, Dichtungen usw.), und stellen Sie sicher, dass die
Schnittstellengrofle mit der Hauswasserleitung tbereinstimmt.

Das Spiilbeckenloch muss zum Wasserhahn passen
(Einloch-/Doppellochkompatibilitat).

11. Umgang mit der Umgebung

SchlieRen Sie das Hauptwasserventil und 6ffnen Sie den Wasserhahn, um das
Restwasser abzulassen.

Reinigen Sie den Installationsort, um sicherzustellen, dass die
Arbeitsplatten-/Spllbeckendffnung frei von Schmutz und trocken ist.

12. Wichtige Hinweise

Fir Laien, die sich mit der Entfernung alter Wasserhahne oder der Anderung von
Rohren befassen, ist es sicherer, einen Fachmann zu beauftragen, um
Leckagerisiken zu vermeiden.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

5. Installation



Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Durchmesser des
Installationslochs @ 1,22" - 1,4 1" betragt. Beckendicke : 0,4 "
- 1 ,4"

6. Installation:
Nehmen Sie wie auf dem Bild gezeigt den Waschtischhahn heraus und setzen Sie
ihn in die Offnung des Keramikwaschbeckens ein.



B. Rubber Gaskﬁtt
e

C. Mounting Brac

D. Mounting Nut

9. Installation
Legen Sie die Gummidichtung, das Edelstahlblech und die Kontermutter auf den
Wasserhahn unter dem Tisch, wie in der Abbildung gezeigt Bild.

1. Outlet Hose

J. Pulldown hose
Y v K. Screws

i H. Pulldown Hose
F. Hose Weight

10. Montage
Die beiden Schrauben (K) am Schlauchgewicht (F) l6sen.

-9-



Das Schlauchgewicht (F) wie in der Abbildung gezeigt knapp Giber dem Beginn der
Schleifenkrimmung im Schlauch montieren. Verbinden Sie den
Pulldown-Schlauch (H) mit dem Auslassschlauch (I).

11. Installation

Entsprechend der Farbe des Zulaufrohres (rot fiir Warmwasser, blau fiir
Kaltwasser) den Anschluss an das Eckventil vornehmen, wie in der Abbildung

dargestellt.

Before installing the inlet
pipe, please check whether
the gasket is placed on the

Tighten the nuts manually and then
reinforce them with tools.

Blue ¥
inlet pipe

PRODUCT USAGE

@ Zum Offnen anheben, fiir Warmwasser nach links drehen, fiir
Kaltwasser nach rechts drehen;
2 Drehschalter Badewanne und Duschkopf

-10 -



OFF

230/ | Hot \?.__%

Cold

=

CLEANING

5. Um einen einwandfreien Betrieb zu gewahrleisten, ist eine Reinigung
erforderlich, wenn sich Mineralablagerungen auf den Sprihdisen bilden. Reiben
Sie dazu vorsichtig die Gummidusen an der Oberflache des Duschkopfs, um
Mineralablagerungen zu entfernen .

6. Um hartnackige Ablagerungen zu entfernen, nehmen Sie den Duschkopf ab
und legen Sie ihn mit der Vorderseite nach unten 2—3 Stunden in eine Tasse
weillen Essig. Setzen Sie den Duschkopf wieder auf und lassen Sie alle
Spruheinstellungen laufen, um den Essig auszuspulen. Verwenden Sie KEINE
aggressiven Chemikalien, starken Reiniger oder Scheuermittel. Dies kann Teile
oder das fertige Produkt beschadigen und zum Erléschen der Garantie fihren.

»

-1 -
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Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK
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EC

REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUBINETTI PER LAVABO A MANIGLIA
SINGOLA

MODELLO: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN
/ F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G



VEVOR SINGLE-HANDLE SINK
FAUCETS

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le
istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la

piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipendera
dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso

di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.
-3-



,@ Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, I'utente deve leggere
{
attentamente il manuale di istruzioni.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Prima dell'installazione : verificare che la pressione dell'acqua e le specifiche
dell'interfaccia dell'ambiente di installazione siano compatibili con il rubinetto. Una
pressione eccessiva o interfacce non corrispondenti possono causare rischi di
perdite d'acqua e scoppi.

8. Durante l'installazione : chiudere la valvola principale dell'acqua prima di
azionare il rubinetto . Utilizzare gli utensili in modo appropriato ed evitare torsioni
violente, che potrebbero danneggiare i componenti del rubinetto o la superficie di
installazione, con conseguenti potenziali perdite d'acqua e danni ai componenti.

9. Dopo l'installazione : Dopo l'installazione, aprire lentamente la fonte d'acqua e
verificare la presenza di perdite d'acqua in tutti i collegamenti. In caso di
infiltrazioni o gocciolamenti, chiudere immediatamente la fonte d'acqua e regolare
nuovamente. Perdite d'acqua prolungate possono danneggiare le strutture
circostanti a causa di macchie d'acqua.

ACCESSORIES LIST
Modello Nome delle parti Immagine Quantita
Palla

gravitazionale

F410032-BN
Rubinetto

Tubo dell'acqua

calda




Tubo dell'acqua

QI i .
fredda T
A ,
Tappo di scarico ‘ ’E me
) /
Rubinetto N
Piastra di base ;——r
Chiave esagonale
r/'
Rubinetto |
TubO de”'acqua [5)))8)] 1L I[@
calda
Tubo dell'acqua
F410011-BN-G o : e
fredda
F410011-BN M ‘
Tappo di scarico ’E ,mE
Chiave esagonale
Piastra di base del N
rubinetto ;——r
Rubinetto
F410189-MB .
Tubo dell'acqua
[5)))m)) 10 D:@
calda
Tubo dell'acqua
[5)) 0 10 D:@

fredda




Tappo di scarico

F410190-CP-G

Piastra di base del { ,.\
rubinetto \____/
Rubinetto

Tubo dell'acqua
calda

Tubo dell'acqua
fredda

Tappo di scarico

F410200-BG-G

Rubinetto

Tubo dell'acqua

Q1 10 )
calda e
Tubo dell'acqua o o
] 1 [ ]
fredda
Tappo di scarico ()E IWE
‘\ —

F410201-BN-G

Rubinetto




Palla 1
gravitazionale

Tappo di scarico "_3 '@):’ 1

INSTALLATION PREPARATIONS

13. Preparazione degli utensili

Chiave inglese (per stringere le interfacce), nastro in teflon (per evitare perdite),
cacciavite (per fissare le viti) e panno (per la pulizia).

14. Controllo del materiale :

Verificare che gli accessori del rubinetto siano completi (corpo principale, tubi di
ingresso, guarnizioni, ecc.) e confermare che le dimensioni dell'interfaccia
corrispondano alla tubatura dell'acqua domestica.

Il foro del lavandino deve essere compatibile con il rubinetto (compatibilita foro
singolo/foro doppio).

15. Gestione dell'ambiente

Chiudere la valvola principale dell'acqua e aprire il rubinetto per scaricare I'acqua
residua.

Pulire il sito di installazione per assicurarsi che il piano di lavoro/foro del lavandino
sia privo di detriti e asciutto.

16. Note chiave

Per chi & alle prime armi con la rimozione di vecchi rubinetti o la modifica di tubi, &
piu sicuro assumere un professionista per evitare rischi di perdite.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

7. Installazione
Prima dell'installazione, assicurarsi che il diametro del foro di installazione sia 2 1.
22"-141"
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Spessore del bacino: 0.4"-1.4"

pl.22"-1.41"

8. Installazione
Come mostrato nell'immagine, estrarre il rubinetto del lavabo e posizionarlo nel
foro del lavabo in ceramica.



B. Rubber Gaskﬁtt
e

C. Mounting Brac

D. Mounting Nut

12.Installazione
Posizionare la guarnizione in gomma, la lamiera in acciaio inossidabile e il
controdado sul rubinetto da sotto il tavolo, come mostrato nella immagine.

1. Outlet Hose

J. Pulldown hose
Y v K. Screws

i H. Pulldown Hose
F. Hose Weight

13.Installazione
Svitare e allentare entrambe le viti (K) sul peso del tubo (F).

-9-



Installare il peso del tubo (F) appena sopra l'inizio della curvatura del tubo, come
mostrato in figura. Collegare il tubo flessibile di estrazione (H) al tubo flessibile di
uscita (I).

14. Installazione

In base al colore del tubo di ingresso, collegare alla valvola angolare (rossa per
l'acqua calda, blu per I'acqua fredda), come mostrato in figura.

Before installing the inlet
pipe, please check whether
the gasket is placed on the

Tighten the nuts manually and then
reinforce them with tools.

inlet pipe

PRODUCT USAGE

@ Sollevare per aprire, girare a sinistra per I'acqua calda, girare a destra
per I'acqua fredda;
@ Interruttore rotante per vasca da bagno e soffione doccia

-10 -



OFF

5 Hot
23
[ 3

Cold
ON

CLEANING

7. Per mantenere le corrette condizioni di funzionamento, & necessario pulirli
quando si formano depositi minerali sugli ugelli. Per rimuovere i depositi minerali,
strofinare delicatamente gli ugelli in gomma sulla superficie del soffione della
doccia per rimuoverli .

8. Per pulire i depositi piu ostinati, rimuovere il soffione della doccia e immergerlo
a faccia in giu in una tazza di aceto bianco per 2-3 ore. Riposizionare il soffione e
attivare ogni getto per eliminare I'aceto. NON utilizzare prodotti chimici aggressivi,
detergenti aggressivi o abrasivi. Cio potrebbe danneggiare componenti o il
prodotto finito e invalidare la garanzia.

©
®
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VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GRIFOS DE LAVABO MONOMANDO

MODELO: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G



VEVOR SINGLE-HANDLE SINK
FAUCETS

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las
instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho
de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependera
del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay
actualizaciones tecnolégicas o de software en nuestro producto.



,@ Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
I
atentamente el manual de instrucciones.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Antes de la instalacion : Confirme que la presion del agua y las especificaciones
de la interfaz del entorno de instalacion sean compatibles con el grifo. Una presién
excesiva o interfaces no compatibles pueden provocar fugas de agua y roturas.

10. Durante la instalacién : Cierre la valvula principal de suministro de agua antes
de usar el aparato . Utilice las herramientas correctamente y evite torceduras
bruscas, ya que podrian danar los componentes del grifo o la superficie de
instalacion, lo que podria provocar fugas de agua y dafios en los componentes.

11. Después de la instalacion : Después de la instalacion, abra lentamente el
suministro de agua y compruebe si hay fugas en todas las conexiones. Si detecta
filtraciones o goteos, cierre el suministro de agua inmediatamente y vuelva a
ajustarlo. Las fugas de agua prolongadas pueden dainar las instalaciones
circundantes debido a las manchas de agua.

ACCESSORIES LIST

Nombre de las .
Modelo Imagen Cantidad

piezas

Bola de gravedad

F410032-BN
Grifo

Tuberia de agua

caliente




Tuberia de agua
fria

tapon de drenaje

Grifo
Placa base

Llave hexagonal

F410011-BN-G
F410011-BN

Grifo

Tuberia de agua
caliente

o

1 1L

Tuberia de agua
fria

tapén de drenaje

Llave hexagonal

Placa base del
grifo

F410189-MB

Grifo

i

Tuberia de agua
caliente

Q1]

Tuberia de agua
fria

o




tapon de drenaje

Placa base del
grifo

F410190-CP-G

Grifo

Tuberia de agua
caliente

Q1]

Tuberia de agua
fria

(3)))8))

tapon de drenaje

F410200-BG-G

Grifo

Tuberia de agua
caliente

Q1]

Tuberia de agua
fria

(3)))8))

tapon de drenaje

F410201-BN-G

Grifo




Bola de gravedad . 1

tapdn de drenaje "_3‘ '@: 1

INSTALLATION PREPARATIONS

17. Preparacion de herramientas

Llave inglesa (para apretar las interfaces), cinta de teflon (para evitar fugas),
destornillador (para fijar los tornillos) y pafo (para limpiar).

18. Comprobacion de material :

Verifique que los accesorios del grifo estén completos (cuerpo principal, tuberias
de entrada, sellos, etc.) y confirme que el tamafio de la interfaz coincida con la
tuberia de agua de la casa.

El orificio del fregadero debe encajar en el grifo (compatibilidad de orificio simple o
doble).

19. Manejo del medio ambiente

Cierre la valvula principal de agua y abra el grifo para drenar el agua residual.
Limpie el lugar de instalacion para asegurarse de que el orificio de la
encimera/fregadero esté libre de residuos y seco.

20. Notas clave

Para los principiantes que se enfrentan a la eliminacion de grifos viejos o a la
modificacion de tuberias, es mas seguro contratar a un profesional para evitar
riesgos de fugas.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

9. Instalacion
Antes de la instalacion, asegurese de que el diametro del orificio de instalacion
seadeo 1,22"-141"

-7 -



. Grosor del lavabo: 0,4" - 1,4".

pl.22"-1.41"

10. Instalacion
Como se muestra en la imagen, saque el grifo del lavabo y coléquelo en el orificio
del lavabo de ceramica.



B. Rubber Gaskﬁtt
e

C. Mounting Brac

D. Mounting Nut

15.Instalacion
Coloque la junta de goma, la lamina de acero inoxidable y la tuerca de seguridad
en el grifo. De debajo de la mesa, como se muestra en la imagen.

1. Outlet Hose

J. Pulldown hose —
K. Screws

i H. Pulldown Hose
F. Hose Weight

16. Instalacion:
Desatornille y afloje ambos tornillos (K) del contrapeso de la manguera (F).

-9-



Instale el contrapeso de la manguera (F) justo por encima del inicio de la
curvatura del bucle de la manguera, como se muestra en la imagen. Conecte la
manguera desplegable (H) a la manguera de salida (1).

17.Instalacion

Segun el color del tubo de entrada, conectar a la valvula de esquina (roja para
agua caliente, azul para agua fria), como se muestra en la imagen.

Before installing the inlet
pipe, please check whether
the gasket is placed on the

Tighten the nuts manually and then
reinforce them with tools.

inlet pipe

PRODUCT USAGE
@ Levante para abrir, gire a la izquierda para agua caliente, gire a la

derecha para agua fria;
@ Cabezal de ducha y bafiera con interruptor giratorio

-10 -



OFF

5 Hot
23
[ 3

Cold
ON

CLEANING

9. Para mantener un funcionamiento éptimo, es necesario limpiar las boquillas
cuando se forman depésitos minerales. Para ello, frote suavemente las boquillas
de goma contra la superficie del cabezal de la ducha para desatascarlos .

10. Para limpiar depdsitos mas dificiles, retire el cabezal de la ducha y sumérjalo
boca abajo en una taza de vinagre blanco durante 2 a 3 horas. Vuelva a colocar el
cabezal y active cada nivel de rociado para eliminar el vinagre. NO utilice
productos quimicos agresivos, limpiadores fuertes ni abrasivos. Esto puede dafar
las piezas o el producto terminado y anular la garantia.

©
®
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VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATERIE UMYWALKOWE
JEDNOUCHWYTOWE

MODEL: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G



VEVOR SINGLE-HANDLE SINK

FAUCET
Affordable. Reliable. Home Improvement. UCETS

MODEL: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G

To jest oryginalna instrukcja obstugi. Przed uzyciem prosimy o dokfadne
zapoznanie sie z trescig instrukgcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo
do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obstugi. Wyglad
produktu zalezy od stanu, w jakim go otrzymali Panstwo. Prosimy o

wyrozumiatos¢, ale nie bedziemy Panstwa ponownie informowac o
-3-



aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

,@ Ostrzezenie: Aby zminimalizowac¢ ryzyko obrazen, uzytkownik
I
powinien uwaznie przeczytac instrukcje obstugi.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Przed instalacjg : Nalezy upewnic¢ sie, ze parametry cisnienia wody i interfejsu w
miejscu instalacji sg zgodne z baterig. Nadmierne ci$nienie lub niedopasowanie
interfejsow moze spowodowac ryzyko wycieku wody i peknigecia.

12. Podczas instalacji : Przed uruchomieniem zamknij gtéwny zawér
doprowadzajgcy wode . Uzywaj narzedzi prawidtowo i unikaj gwattownego
skrecania, ktére moze uszkodzi¢ elementy baterii lub powierzchnie montazowag, co
moze prowadzi¢ do wycieku wody i uszkodzenia elementow.

13. Po instalacji : Po instalacji nalezy najpierw powoli odkreci¢ doptyw wody i
sprawdzié, czy nie ma wyciekdw na wszystkich przytaczach. W przypadku
stwierdzenia przecieku lub kapania wody, nalezy natychmiast zakreci¢ doptyw
wody i ponownie go wyregulowac. Dtugotrwaty wyciek wody moze uszkodzi¢
okoliczne urzadzenia z powodu plam wodnych.

ACCESSORIES LIST

Model Nazwa czesci Zdjecie llos¢

Pitka grawitacyjna

F410032-BN
Kran

Rura z gorgca

wodg




Rura z zimng
wodg

Korek spustowy

Kran
Piyta bazowa

Klucz imbusowy

F410011-BN-G
F410011-BN

Kran

Rura z gorgca
wodg

o

1 1L

Rura z zimng
wodg

Korek spustowy

Klucz imbusowy

Piyta bazowa
kranu

F410189-MB

Kran

i

Rura z gorgca
wodg

Q1]

Rura z zimng
wodg

o




Korek spustowy

F410190-CP-G

Plyta bazowa »\
kranu \___,
Kran

Rura z gorgca
wodg

Q1]

Rura z zimng
woda

(3)))8))

Korek spustowy

F410200-BG-G

Kran

Rura z gorgca
wodg

Q1]

Rura z zimng
woda

(3)))8))

Korek spustowy

F410201-BN-G

Kran




Pitka grawitacyjna . 1

Korek spustowy "_3 '@):’ 1

INSTALLATION PREPARATIONS

21. Przygotowanie narzedzi

Klucz (do dokrecania potgczen), tasma teflonowa (do uszczelniania), srubokret
(do przykrecania $rub) i $ciereczka (do czyszczenia).

22. Kontrola materiatow :

Sprawdz, czy akcesoria kranu sg kompletne (korpus gtéwny, rury wlotowe,
uszczelki itp.) i upewnij sie, ze rozmiar interfejsu pasuje do domowej rury wodne;j.
Otwor w zlewie musi pasowaé do kranu (kompatybilno$¢ z otworem jedno- i
dwuotworowym).

23. Obstuga srodowiska

Zamknij gtowny zawor doprowadzajgcy wode i otworz kran, aby spuscic resztki
wody.

Oczys$¢ miejsce instalacji, aby mie¢ pewnos¢, ze otwoér na blat/zlew jest wolny od
zanieczyszczen i suchy.

24. Notatki kluczowe

Dla nowicjuszy, ktérzy majg do czynienia z wymontowywaniem starego kranu lub
modyfikacjg rury, bezpieczniej jest zatrudni¢ fachowca, aby unikngé ryzyka
wycieku.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

11. Montaz
Przed montazem nalezy upewni¢ sie, ze srednica otworu montazowego wynosi
2122"-141".
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Grubos$¢ umywalki: 0,4"-1,4".

pl.22"-1.41"

12. Montaz
Jak pokazano na rysunku, wyjmij baterie umywalkowsg i umiesc¢ jg w otworze
ceramicznej umywalki.



B. Rubber Gaskﬁtt
e

C. Mounting Brac

D. Mounting Nut

18.Montaz
Zatdéz uszczelke gumowa, blache ze stali nierdzewnej i nakretke zabezpieczajgcg
na kran spod stotu, jak pokazano na zdjeciu zdjecie.

1. Outlet Hose

J. Pulldown hose
Y v K. Screws

i H. Pulldown Hose
F. Hose Weight

19. Montaz:
Odkre¢ i poluzuj obie sruby (K) na obcigzniku weza (F).

-9-



Zamontuj obcigznik weza (F) tuz nad poczatkiem zakrzywienia petli weza, jak
pokazano na rysunku. Podigcz waz opuszczany (H) do weza wylotowego ().
20. Montaz

Zgodnie z kolorem rury wlotowej nalezy podigczy¢ jg do zaworu naroznego
(czerwony do cieptej wody, niebieski do zimnej wody), jak pokazano na rysunku.

Before installing the inlet
pipe, please check whether
the gasket is placed on the

Tighten the nuts manually and then
reinforce them with tools.

Blue ¥
inlet pipe

PRODUCT USAGE
@ Podnies, aby otworzyé, obréé w lewo, aby uzyskaé ciepta wode, obréé

w prawo, aby uzyskaé¢ zimng wode;
@ Przetacznik obrotowy wanny i stuchawki prysznicowej

-10 -



OFF

5 Hot
23
[ 3

Cold
ON

CLEANING

11. Aby utrzymac prawidtowe warunki pracy, czyszczenie jest konieczne, gdy na
dyszach natryskowych pojawig sie osady mineralne. Aby usungé osady mineralne,
delikatnie pocieraj gumowe dysze o powierzchnie gtowki prysznica, aby je
usungc .

12. Aby usung¢ ciezsze zabrudzenia, zdejmij glowice prysznica i zanurz twarz w
kubku z biatym octem przez 2-3 godziny. Zatdz gtowice prysznica i wigczaj natrysk,
aby wyptukac¢ ocet. NIE UZYWAJ agresywnych $rodkéw chemicznych, silnych
srodkdéw czyszczgcych ani materiatow sciernych. Moze to uszkodzi¢ czesci lub
gotowy produkt, a takze uniewazni¢ gwarancje.

©
®
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VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ENKELVOUDIGE WASTAFELKRANEN

MODEL: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G



VEVOR SINGLE-HANDLE SINK
FAUCETS

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat
u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de
gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is
afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet
kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele
technologische of software-updates voor ons product.
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\,@ Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de
gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. V&6r installatie : Controleer of de waterdruk en interface-specificaties van de
installatieomgeving compatibel zijn met de kraan. Overmatige druk of
niet-passende interfaces kunnen leiden tot waterlekkage en barsten.

14. Tijdens de installatie : Draai de hoofdkraan van de watertoevoer dicht voordat
u de kraan bedient . Gebruik het gereedschap correct en vermijd heftig draaien,
omdat dit de kraanonderdelen of het installatieoppervliak kan beschadigen, wat
kan leiden tot mogelijke waterlekkage en schade aan de onderdelen.

15. Na installatie : Draai na de installatie eerst langzaam de watertoevoer open en
controleer alle aansluitingen op waterlekkage. Als er water lekt of druppelt, draai
de watertoevoer dan onmiddellijk dicht en stel de watertoevoer opnieuw in.
Langdurige waterlekkage kan omliggende faciliteiten beschadigen door

watervlekken.
ACCESSORIES LIST
, Hoeveelh

Model Onderdelennaam Afbeelding »

ei

Zwaartekrachtbal 1

F410032-BN

Kraan 1

Warmwaterleiding o m 10 11 ) 1




Koudwaterleiding

F410011-BN-G
F410011-BN

Afvoerstop

Kraan . ,\
Bodemplaat . -
Inbussleutel [

Kraan “

Warmwaterleiding

Koudwaterleiding

Afvoerstop
Inbussleutel [
Kraanbodemplaat \ ™
Kraan
i
F410189-MB  Warmwaterleiding] emnm———c—————7f)
Koudwaterleiding o il 1)) &)

Afvoerstop




Kraanbodemplaat

Kraan
F410190-CP-G Warmwaterleiding emmr———ic———7Jf
Koudwaterleiding arn 11 }) )

Afvoerstop

F410200-BG-G

Kraan

Warmwaterleiding

Koudwaterleiding

Afvoerstop (\’ E :WE
=
Kraan
F410201-BN-G
Zwaartekrachtbal .
Afvoerstop () E :WE




INSTALLATION PREPARATIONS

25. Gereedschapsvoorbereiding

Sleutel (voor het vastdraaien van de interfaces), teflontape (voor lekkage),
schroevendraaier (voor het bevestigen van schroeven) en doek (voor het
schoonmaken).

26. Materiaalcontrole :

Controleer of de accessoires van de kraan compleet zijn (hoofdgedeelte,
inlaatleidingen, afdichtingen, enz.) en of de interfacemaat overeenkomt met de
waterleiding in huis.

Het gat in de spoelbak moet op de kraan passen (compatibiliteit met één of twee
gaten).

27. Omgaan met de omgeving

Draai de hoofdkraan van de waterleiding dicht en open de kraan om het
resterende water af te voeren.

Maak de installatieplek schoon en zorg ervoor dat het aanrechtblad/de spoelbak
vrij is van vuil en dat het droog is.

28. Belangrijkste opmerkingen

Voor beginners die een oude kraan willen verwijderen of leidingen willen
aanpassen, is het veiliger om een professional in te huren om het risico op lekkage
te voorkomen.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

13. Installatie

Zorg er voor de installatie voor dat de diameter van het installatiegat 2 1,22" - 1,4"
is. Dikte van de bak

:0,4"-14"



14. Installatie
Zoals op de afbeelding is aangegeven, verwijdert u de wastafelkraan en plaatst u
deze in het gat van de keramische wastafel.



B. Rubber Gaskﬁtt
e

C. Mounting Brac

D. Mounting Nut

21.Installatie
Plaats de rubberen pakking, roestvrijstalen plaat en borgmoer op de kraan van
onder de tafel, zoals weergegeven in de afbeelding.

1. Outlet Hose

J. Pulldown hose
Y v K. Screws

i H. Pulldown Hose
F. Hose Weight

22.Installatie
: Draai beide schroeven (K) op het slanggewicht (F) los.
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Installeer het slanggewicht (F) net boven het begin van de lusbocht in de slang,
zoals afgebeeld. Sluit de Pulldown-slang (H) aan op de uitlaatslang (1).

23. Installatie
Sluit de kraan aan op de hoekkraan (rood voor warm water, blauw voor koud

water), afhankelijk van de kleur van de inlaatbuis, zoals aangegeven op de

afbeelding.

Before installing the inlet
pipe, please check whether
the gasket is placed on the

Tighten the nuts manually and then
reinforce them with tools.

inlet pipe

PRODUCT USAGE

(© Omhoog tillen om te openen, linksaf voor warm water, rechtsaf voor

koud water;
@ Draaischakelaar bad- en douchekop
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OFF

5 Hot
23
[ 3

Cold
ON

CLEANING

13. Om de juiste werkomstandigheden te behouden, is reiniging vereist wanneer
er minerale afzettingen op de sproeikoppen verschijnen. Om minerale afzettingen
te verwijderen, wrijft u zachtjes over de rubberen sproeikoppen van de douchekop
om ze los te maken .

14. Om hardnekkige afzettingen te verwijderen, verwijdert u de douchekop en laat
u deze met de voorkant naar beneden 2-3 uur weken in een kopje witte azijn.
Plaats de douchekop terug en zet elke sproeier aan om de azijn weg te spoelen.
Gebruik GEEN agressieve chemicalién, agressieve reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen. Dit kan onderdelen of het eindproduct beschadigen en de
garantie ongeldig maken.

©
®
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VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ENKELGREPPSBLANDARE FOR
HANDFAT

MODELL: F410032-BN /F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G



VEVOR SINGLE-HANDLE SINK
FAUCETS

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: F410032-BN / F410011-BN-G / F410189-MB / F410011-BN /
F410190-CP-G / F410200-BG-G / F410201-BN-G

Detta ar originalinstruktionerna, vanligen |as alla instruktioner noggrant
innan du anvander produkten. VEVOR forbehaller sig en tydlig tolkning av
var anvandarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den
produkt du mottagit. Vi ber om ursakt for att vi inte kommer att informera

dig igen om det finns nagra teknik- eller programuppdateringar for var
-3-



produkt.

,@ Varning — Fér att minska risken fér skador maste anvandaren lasa
I
instruktionsmanualen noggrant.

SAFETY WARNING INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Fore installation : Kontrollera att vattentrycket och specifikationerna for
granssnittet i installationsmiljon ar kompatibla med kranen. For hogt tryck eller
felaktiga granssnitt kan orsaka risk for vattenlackage och sprangning.

16. Under installationen : Stang av huvudkranen for vattentillférseln fore
anvandning . Anvand verktygen pa ratt satt och undvik valdsam vridning, vilket kan
skada kranens komponenter eller installationsytan, vilket kan leda till
vattenlackage och skador pa komponenterna.

17. Efter installationen : Efter installationen, dppna vattenkallan langsamt forst
och kontrollera om det finns vattenlackage vid alla anslutningar. Om vattenlackage
eller droppande upptacks, stédng av vattenkallan omedelbart och justera pa nytt.
Langvarigt vattenlackage kan skada omgivande anlaggningar pa grund av

vattenflackar.
ACCESSORIES LIST
Modell Delarnas namn Bild Kvantitet
Gravitationsboll 1
F410032-BN
Kran 1
Varmvattenrér  amD 10 1)) =) 1




Kallvattenrér | omm ][ 1)) =)
Avloppspropp ”E ME
V
Kran . ’\
Basplatta . -
Sexkantnyckel
Kran “
Varmvattenror QL] 1 3 5]
Kallvattenror o imy 11 1y s
F410011-BN-G f ‘
F410011-BN  Avioppspropp ’5 ol ——
Sexkantnyckel
Kranens . ’\
bottenplatta . -
Kran
i
F410189-MB Varmvattenror (o)) ) — — §
Kallvattenror o il 1)) &)

Avloppspropp




Kranens ' ,-\
bottenplatta \ -
Kran
F410190-CP-G | Varmvattenror (o)) ) — — §
Kallvattenror (0w 11 )

Avloppspropp
Kran
F410200-BG-G  varmvattenrér in) ) 18 s
Kallvattenror QD 10 i}) )

Avloppspropp ()E :WE
=
Kran
F410201-BN-G
Gravitationsboll .
Avloppspropp ()E :WE




INSTALLATION PREPARATIONS

29. Verktygsforberedelse

Skiftnyckel (for att dra at granssnitt), teflontejp (for lackagesakring), skruvmejsel
(for att fasta skruvar) och trasa (for rengoring).

30. Materialkontroll :

Kontrollera att kranens tillbehor ar kompletta (huvuddel, inloppsror, tatningar etc.)
och bekréafta att granssnittets storlek matchar husets vattenrér.

Halet i handfatet maste passa till kranen (kompatibilitet med etthal/dubbelhal).
31. Miljohantering

Stang av huvudvattenkranen och 6ppna kranen for att tomma ut resterande
vatten.

Rengor installationsplatsen for att sakerstalla att bankskivan/vaskhalet ar fritt fran
skrap och torrt.

32. Viktiga anteckningar

For nyborjare som arbetar med att ta bort gamla kranar eller modifiera ror ar det
sakrare att anlita en professionell person for att undvika lackagerisker.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

15. Installation

Fore installation, se till att installationshalets diameter arz 1,22"-14"
Bassangens

tjocklek: 0,4"-1,4"



pl.22"-1.41"

16. Installation
Ta ut tvattstallsblandaren och placera den i halet pa det keramiska tvattstallet som
visas pa bilden.



B. Rubber Gaskﬁtt
e

C. Mounting Brac

D. Mounting Nut

24 Installation
Placera gummipackningen, den rostfria stalplaten och lasmuttern pa kranen under
bordet, som visas pa bild.

1. Outlet Hose

J. Pulldown hose
Y v K. Screws

i H. Pulldown Hose
F. Hose Weight

25. Installation
Skruva loss och lossa bada skruvarna (K) pa slangvikten (F).

-9-



Montera slangvikten (F) precis ovanfor borjan av 6glans krokning i slangen, som
visas pa bilden. Anslut neddragningsslangen (H) till utioppsslangen (1).

26. Installation
Anslut till hérnventilen (réd foér varmvatten, bla for kallvatten) enligt inloppsrorets

farg, som visas pa bilden.

Before installing the inlet
pipe, please check whether
the gasket is placed on the

Tighten the nuts manually and then
reinforce them with tools.

Blue ¢
inlet pipe

PRODUCT USAGE
@ Lyft upp for att 6ppna, svidng vanster for varmt vatten, sving hoger for

kallt vatten;
2. Roterande omkopplare for badkar och duschmunstycke

-10 -



OFF

5 Hot
23
[ 3

Cold
ON

CLEANING

15. For att bibehalla goda driftsférhallanden kravs rengdring nar
mineralavlagringar uppstar pa sprutmunstyckena. For att rengéra
mineralavlagringar, gnugga forsiktigt gummimunstyckena mot duschmunstyckets
framsida for att lossa dem .

16. For att rengodra tyngre avlagringar, ta bort duschmunstycket och blétlagg det
med framsidan nedat i en kopp vit vinager i 2—3 timmar. Satt tillbaka
duschmunstycket och kér varje spraylége for att spola ut vindgern. ANVAND INTE
starka kemikalier, kraftiga rengdringsmedel eller slipmedel. Detta kan skada delar
eller den fardiga produkten och kan ogiltigférklara garantin.

©
®
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