
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

ZINC PLATED CHAIN
MODEL: 5mm/6mm

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an

estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major
top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You

are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are
actually saving half in comparison with the top major brands.

https://www.vevor.com/support
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MODEL: 5mm/6mm

Have product questions? Need technical support? Please feel free to
contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

This is the original instruction, please read all manual instructions
carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our
user manual. The appearance of the product shall be subject to the
product you received. Please forgive us that we won't inform you again if
there are any technology or software updates on our product.

ZINC PLATED CHAIN
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SAFETY INSTRUCTIONS

Zinc Plated Grade 30 Tow ChainThis kind of tow chain is made of sturdy
and firm zinc-plated iron, which gives it an excellent anti-scratch and
anti-rust quality. It measures 1200.78"/30.5 m in length, and it can meet
almost all your needs in size and capability in your daily life.
WARNING:
1. Do Not use it for overhead lifting and hoisting!
2. Do not use beyond the carrying capacity of the chain.

MODEL AND PARAMETERS

Model 5mm 6mm

Working Load Limit 1100lbs 1500lbs

Breaking Strength Limit 3525lbs 4190lbs

Chain Diameter 5mm 6mm

Chain Length 30.5m

Materials Zinc Plated Metal

STRUCTURE DIAGRAM

5mm L=37mm,H=20mm,D=Φ5mm

6mm L=42mm,H=21mm,D=Φ6mm
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INSTRUCTIONS FOR USE

The chain hook is widely used in agriculture, industry, and daily life, such
as towing, pulling, logging, pipe lifting, pile pulling, guardrail, hanging
chandeliers, hanging clothes, and tying up dogs.

MAINTENANCE

1. If the chain appears obvious wear, it should be replaced in time.
2. Prevent rust, the chain is easy to rust in a humid environment for a long
time.
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Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPEC E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPUK
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX
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MODÈLE :  5  mm/6  mm

« Économisez  la  moitié »,  « Moitié  prix »  ou  toute  autre  expression  similaire  utilisée  par  nous  ne  représente  
qu'une  estimation  des  économies  que  vous  pourriez  réaliser  en  achetant  certains  outils  chez  nous  par  rapport  
aux  grandes  marques  et  ne  couvre  pas  nécessairement  toutes  les  catégories  d'outils  que  nous  proposons.  

Nous  vous  rappelons  de  bien  vouloir  vérifier  soigneusement  lorsque  vous  passez  une  commande  chez  
nous  si  vous  économisez  réellement  la  moitié  par  rapport  aux  grandes  marques.

Nous  continuons  à  nous  engager  à  vous  fournir  des  outils  à  des  prix  compétitifs.

CHAÎNE  ZINCÉE

Assistance  technique  et  certificat  de  garantie  

électronique  www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support
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BESOIN  D'AIDE?  CONTACTEZ­NOUS!

­  1  ­

Il  s'agit  de  la  notice  d'utilisation  d'origine.  Veuillez  lire  attentivement  toutes  les  
instructions  du  manuel  avant  de  l'utiliser.  VEVOR  se  réserve  le  droit  d'interpréter  clairement  
notre  manuel  d'utilisation.  L'apparence  du  produit  dépend  du  produit  que  vous  avez  
reçu.  Veuillez  nous  excuser,  nous  ne  vous  informerons  plus  en  cas  de  mise  à  jour  technologique  
ou  logicielle  de  notre  produit.

MODÈLE :  5  mm/6  mm

Vous  avez  des  questions  sur  nos  produits ?  Vous  avez  besoin  d'assistance  technique ?  
N'hésitez  pas  

à  nous  contacter :  Assistance  technique  et  certificat  de  garantie  
électronique  www.vevor.com/support

CHAÎNE  ZINCÉE

Machine Translated by Google



5  mm

6  mm

4190  lb

qualité  antirouille.  Il  mesure  1200,78"/30,5  m  de  longueur  et  peut  répondre

Diamètre  de  la  chaîne

L  =  37  mm,  H  =  20  mm,  P  =  Φ5  mm

Limite  de  résistance  à  la  rupture

et  en  fer  zingué  ferme,  ce  qui  lui  confère  une  excellente  résistance  aux  rayures  et

AVERTISSEMENT:

Matériels

1  500  lb

30,5  m

presque  tous  vos  besoins  en  taille  et  en  capacité  dans  votre  vie  quotidienne.

L  =  42  mm,  H  =  21  mm,  P  =  Φ6  mm

Longueur  de  la  chaîne

1100  lb

2.  Ne  pas  utiliser  au­delà  de  la  capacité  de  charge  de  la  chaîne.

6  mm

1.  Ne  l'utilisez  pas  pour  le  levage  et  le  hissage  en  hauteur !

5  mm

Métal  zingué

5  mm

Chaîne  de  remorquage  galvanisée  de  grade  30Ce  type  de  chaîne  de  remorquage  est  fabriqué  en  acier  robuste

Limite  de  charge  de  travail

6  mm

3  525  livres

Modèle

MODÈLE  ET  PARAMÈTRES

CONSIGNES  DE  SÉCURITÉ

SCHÉMA  DE  STRUCTURE

­  2  ­
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des  lustres,  des  vêtements  suspendus  et  des  chiens  attachés.

temps.

comme  remorquage,  traction,  exploitation  forestière,  levage  de  tuyaux,  tirage  de  pieux,  garde­corps,  suspension

Le  crochet  de  chaîne  est  largement  utilisé  dans  l'agriculture,  l'industrie  et  la  vie  quotidienne,  par  exemple

2.  Empêche  la  rouille,  la  chaîne  rouille  facilement  dans  un  environnement  humide  pendant  une  longue  période

1.  Si  la  chaîne  présente  une  usure  évidente,  elle  doit  être  remplacée  à  temps.

MODE  D'EMPLOI

ENTRETIEN

­  3  ­
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REPRÉSENTANT  DU  ROYAUME­UNI

REPRÉSENTANT  DE  LA  CE

Importé  aux  États­Unis :  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim

NSW  2122  Australie

Lieu,  Rancho  Cucamonga,  CA  91730

YH  CONSULTING  LIMITÉE.

Importé  en  Australie :  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD

E­CrossStu  GmbH

Adresse :  Shuangchenglu  803nong11hao1602A­1609shi,  baoshanqu,  Shanghai  200000  

CN.

Fabricant :  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

A/S  YH  Consulting  Limited  Bureau  147,  Centurion

Maison,  London  Road,  Staines­upon­Thames,  Surrey,  TW18  4AX

Mainzer  Landstr.69,  60329  Francfort­sur­le­Main.

­  4  ­
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Assistance  technique  et  certificat  de  garantie  

électronique  www.vevor.com/support

Machine Translated by Google
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MODELL:  5mm/6mm

VERZINKT  KETTE

Technischer  Support  und  E-Garantie-Zertifikat  

www.vevor.com/support

„Sparen  Sie  die  Hälfte“,  „Halber  Preis“  oder  andere  ähnliche  Ausdrücke,  die  wir  verwenden,  stellen  nur  eine  
Schätzung  der  Ersparnis  dar,  die  Sie  beim  Kauf  bestimmter  Werkzeuge  bei  uns  im  Vergleich  zu  den  großen  
Topmarken  erzielen  können,  und  decken  nicht  notwendigerweise  alle  von  uns  angebotenen  Werkzeugkategorien  

ab.  Wir  möchten  Sie  freundlich  daran  erinnern,  bei  Ihrer  Bestellung  bei  uns  sorgfältig  zu  prüfen,  ob  Sie  im  
Vergleich  zu  den  großen  Topmarken  tatsächlich  die  Hälfte  sparen.

Wir  sind  weiterhin  bestrebt,  Ihnen  Werkzeuge  zu  wettbewerbsfähigen  Preisen  anzubieten.

Machine Translated by Google
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Haben  Sie  Fragen  zum  Produkt?  Benötigen  Sie  technischen  Support?  Bitte  kontaktieren  Sie  

uns:  

Technischer  Support  und  E-Garantie-Zertifikat  www.vevor.com/

support

MODELL:  5mm/6mm

Dies  ist  die  Originalanleitung.  Bitte  lesen  Sie  alle  Anweisungen  sorgfältig  durch,  bevor  

Sie  das  Gerät  in  Betrieb  nehmen.  VEVOR  behält  sich  eine  klare  Auslegung  unserer  

Bedienungsanleitung  vor.  Das  Erscheinungsbild  des  Produkts  richtet  sich  nach  dem  

Produkt,  das  Sie  erhalten  haben.  Bitte  verzeihen  Sie  uns,  dass  wir  Sie  nicht  erneut  informieren,  

wenn  es  Technologie-  oder  Software-Updates  für  unser  Produkt  gibt.

Brauchen  Sie  Hilfe?  Kontaktieren  Sie  uns!

VERZINKT  KETTE

-  1  -
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L  =  37  mm,  H  =  20  mm,  T  =  ÿ5  mm

Modell

3525  Pfund

5  mm

L  =  42  mm,  H  =  21  mm,  T  =  ÿ6  mm

Verzinkte  Schleppkette  der  Güteklasse  30Diese  Art  von  Schleppkette  besteht  aus  robustem

Arbeitslastgrenze

5  mm

6  mm

6  mm

1.  Nicht  zum  Heben  und  Hochziehen  über  Kopf  verwenden!

5  mm

Verzinktes  Metall

2.  Die  Tragfähigkeit  der  Kette  darf  nicht  überschritten  werden.

1100  Pfund

Kettenlänge

6  mm

Fast  alle  Ihre  Anforderungen  an  Größe  und  Leistungsfähigkeit  im  täglichen  Leben.

30,5  m

WARNUNG:

und  stabilem  verzinktem  Eisen,  das  ihm  eine  hervorragende  Kratzfestigkeit  verleiht  und

Materialien

Bruchfestigkeitsgrenze

1500  Pfund

Rostschutzqualität.  Es  ist  1200,78"/30,5  m  lang  und  erfüllt

Kettendurchmesser

4190  Pfund

MODELL  UND  PARAMETER

SICHERHEITSHINWEISE

STRUKTURDIAGRAMM

-  2  -
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Kronleuchter,  Aufhängen  von  Kleidung  und  Anbinden  von  Hunden.

1.  Wenn  die  Kette  deutliche  Abnutzungserscheinungen  aufweist,  sollte  sie  rechtzeitig  ausgetauscht  werden.

wie  Schleppen,  Ziehen,  Holzfällen,  Rohrheben,  Pfahlziehen,  Geländerziehen,  Hängen

Der  Kettenhaken  wird  häufig  in  der  Landwirtschaft,  in  der  Industrie  und  im  täglichen  Leben  verwendet,  wie

Zeit.

2.  verhindern  rost,  die  kette  ist  einfach  zu  rost  in  einer  feuchten  umgebung  für  eine  lange

WARTUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

-  3  -
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UK  REP

Vertreter  der  EG

Ort,  Rancho  Cucamonga,  CA  91730

Importiert  in  die  USA:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim

E-CrossStu  GmbH

YH  CONSULTING  LIMITED.

Nach  AUS  importiert:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD

NSW  2122  Australien

Adresse:  Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  Shanghai  200000  

CN.

Hersteller:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

C/O  YH  Consulting  Limited  Office  147,  Centurion

Haus,  London  Road,  Staines-upon-Thames,  Surrey,  TW18  4AX

Mainzer  Landstr.69,  60329  Frankfurt  am  Main.  

-  4  -
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Technischer  Support  und  E-Garantie-Zertifikat  

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support


MODELLO:  5mm/6mm

Continuiamo  a  impegnarci  per  fornirvi  strumenti  a  prezzi  competitivi.
"Risparmia  la  metà",  "Metà  prezzo"  o  qualsiasi  altra  espressione  simile  da  noi  utilizzata  rappresenta  

solo  una  stima  del  risparmio  che  potresti  ottenere  acquistando  determinati  utensili  con  noi  rispetto  ai  
principali  marchi  principali  e  non  significa  necessariamente  coprire  tutte  le  categorie  di  utensili  da  noi  

offerti.  Ti  ricordiamo  gentilmente  di  verificare  attentamente  quando  effettui  un  ordine  con  noi  se  
stai  effettivamente  risparmiando  la  metà  rispetto  ai  principali  marchi  principali.

CATENA  ZINCATA

Supporto  tecnico  e  certificato  di  garanzia  

elettronica  www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support
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HAI  BISOGNO  DI  AIUTO?  CONTATTACI!

-  1  -

Hai  domande  sul  prodotto?  Hai  bisogno  di  supporto  tecnico?  Non  esitare  a  contattarci:  

Supporto  

tecnico  e  certificato  di  garanzia  elettronica  www.vevor.com/

support

MODELLO:  5mm/6mm

Questa  è  l'istruzione  originale,  si  prega  di  leggere  attentamente  tutte  le  istruzioni  del  

manuale  prima  di  utilizzare.  VEVOR  si  riserva  una  chiara  interpretazione  del  nostro  manuale  

utente.  L'aspetto  del  prodotto  sarà  soggetto  al  prodotto  ricevuto.  Vi  preghiamo  di  

perdonarci  se  non  vi  informeremo  di  nuovo  se  ci  sono  aggiornamenti  tecnologici  o  software  sul  

nostro  prodotto.

CATENA  ZINCATA

Machine Translated by Google



5  millimetri

6  millimetri

4190  libbre

qualità  antiruggine.  Misura  1200,78"/30,5  m  di  lunghezza  e  può  soddisfare

Diametro  della  catena

L=37mm,A=20mm,P=ÿ5mm

Limite  di  resistenza  alla  rottura

e  ferro  zincato  resistente,  che  gli  conferisce  un'eccellente  resistenza  ai  graffi  e

AVVERTIMENTO:

Materiali

1500  libbre

30,5  m

quasi  tutte  le  tue  esigenze  in  termini  di  dimensioni  e  capacità  nella  vita  quotidiana.

L=42mm,A=21mm,P=ÿ6mm

Lunghezza  della  catena

1100  libbre

2.  Non  utilizzare  oltre  la  capacità  di  carico  della  catena.

6  millimetri

1.  Non  utilizzarlo  per  sollevamenti  e  sollevamenti  sopraelevati!

5  millimetri

Metallo  zincato

5  millimetri

Catena  di  traino  zincata  di  grado  30Questo  tipo  di  catena  di  traino  è  realizzata  in  robusto

Limite  di  carico  di  lavoro

6  millimetri

3525  libbre

Modello

MODELLO  E  PARAMETRI

ISTRUZIONI  DI  SICUREZZA

SCHEMA  DELLA  STRUTTURA

-  2  -
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lampadari,  abiti  appesi  e  cani  legati.

tempo.

come  traino,  trazione,  abbattimento,  sollevamento  di  tubi,  sollevamento  di  pali,  guardrail,  sospensione

Il  gancio  a  catena  è  ampiamente  utilizzato  in  agricoltura,  industria  e  vita  quotidiana,  come

2.  Previene  la  ruggine,  la  catena  si  arrugginisce  facilmente  in  un  ambiente  umido  per  un  lungo  periodo

1.  Se  la  catena  appare  evidentemente  usurata,  è  opportuno  sostituirla  tempestivamente.

MANUTENZIONE

ISTRUZIONI  PER  L'USO

-  3  -
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RAPPRESENTANZA  DEL  REGNO  UNITO

Rappresentante  della  CE

Importato  negli  USA:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim

Nuovo  Galles  del  Sud  2122  Australia

Luogo,  Rancho  Cucamonga,  CA  91730

Mainzer  Landstr.69,  60329  Francoforte  sul  Meno.

Importato  in  AUS:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD

E-CrossStu  GmbH

Indirizzo:  Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  shanghai  200000  

CN.

Produttore:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

CONSULENZA  YH  LIMITATA.

C/O  YH  Consulting  Limited  Ufficio  147,  Centurion

Casa,  London  Road,  Staines-upon-Thames,  Surrey,  TW18  4AX

-  4  -
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Supporto  tecnico  e  certificato  di  garanzia  

elettronica  www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support


MODELO:  5mm/6mm

Seguimos  comprometidos  a  brindarle  herramientas  a  precios  competitivos.
"Ahorre  la  mitad",  "mitad  de  precio"  o  cualquier  otra  expresión  similar  que  utilicemos  solo  representa  

una  estimación  del  ahorro  que  podría  obtener  al  comprar  ciertas  herramientas  con  nosotros  en  comparación  
con  las  principales  marcas  y  no  necesariamente  significa  que  cubra  todas  las  categorías  de  herramientas  

que  ofrecemos.  Le  recordamos  que,  al  realizar  un  pedido  con  nosotros,  verifique  cuidadosamente  si  
realmente  está  ahorrando  la  mitad  en  comparación  con  las  principales  marcas.

CADENA  ZINCADA

Soporte  técnico  y  certificado  de  garantía  

electrónica  www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support
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¿NECESITA  AYUDA?  ¡CONTÁCTENOS!

­  1  ­

¿Tiene  preguntas  sobre  el  producto?  ¿Necesita  asistencia  técnica?  No  dude  en  ponerse  en  
contacto  con  

nosotros:  Asistencia  técnica  y  certificado  de  garantía  electrónica  
www.vevor.com/support

MODELO:  5mm/6mm

Estas  son  las  instrucciones  originales,  lea  atentamente  todas  las  instrucciones  del  
manual  antes  de  utilizar  el  producto.  VEVOR  se  reserva  una  interpretación  clara  de  nuestro  
manual  de  usuario.  La  apariencia  del  producto  estará  sujeta  al  producto  que  recibió.  
Perdónenos  por  no  informarle  nuevamente  si  hay  actualizaciones  de  tecnología  o  software  en  
nuestro  producto.

CADENA  ZINCADA

Machine Translated by Google



Modelo

5  mm

Diámetro  de  la  cadena

calidad  antioxidante.  Mide  1200,78"/30,5  m  de  largo  y  puede  cumplir

4190  libras

Largo  =  37  mm,  alto  =  20  mm,  profundidad  =  Φ5  mm

y  firme  hierro  galvanizado,  lo  que  le  confiere  una  excelente  resistencia  a  los  arañazos  y

Límite  de  resistencia  a  la  rotura

1500  libras

ADVERTENCIA:

Materiales

30,5m

Largo  =  42  mm,  alto  =  21  mm,  profundidad  =  Φ6  mm

casi  todas  sus  necesidades  en  tamaño  y  capacidad  en  su  vida  diaria.

Longitud  de  la  cadena

6  mm

2.  No  utilice  más  allá  de  la  capacidad  de  carga  de  la  cadena.

1100  libras

1.  ¡No  lo  utilice  para  levantar  objetos  por  encima  de  la  cabeza!

5  mm

Metal  galvanizado

5  mm

6  mm

Cadena  de  remolque  de  grado  30  galvanizadaEste  tipo  de  cadena  de  remolque  está  hecha  de  acero  inoxidable  resistente.

Límite  de  carga  de  trabajo

3525  libras

6  mm

MODELO  Y  PARÁMETROS

INSTRUCCIONES  DE  SEGURIDAD

DIAGRAMA  DE  ESTRUCTURA

­  2  ­
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candelabros,  colgar  ropa  y  atar  perros.

tiempo.

como  remolque,  tracción,  tala,  elevación  de  tuberías,  extracción  de  pilotes,  barandilla,  colgado

El  gancho  de  cadena  se  usa  ampliamente  en  la  agricultura,  la  industria  y  la  vida  diaria,  como

2.  Evite  la  oxidación,  la  cadena  es  fácil  de  oxidar  en  un  ambiente  húmedo  durante  mucho  tiempo.

1.  Si  la  cadena  muestra  un  desgaste  evidente,  deberá  reemplazarse  a  tiempo.

MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES  DE  USO

­  3  ­
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REPRESENTANTE  DEL  REINO  UNIDO

REPRESENTANTE  CE

Importado  a  EE.  UU.:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim

Nueva  Gales  del  Sur  2122  Australia

Lugar,  Rancho  Cucamonga,  CA  91730

YH  CONSULTING  LIMITADA.

Importado  a  Australia:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD

E­CrossStu  GmbH

Dirección:  Shuangchenglu  803nong11hao1602A­1609shi,  baoshanqu,  
shanghai  200000  CN.

Fabricante:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

C/O  YH  Consulting  Limited  Oficina  147,  Centurion
Casa,  London  Road,  Staines­upon­Thames,  Surrey,  TW18  4AX

Mainzer  Landstr.69,  60329  Fráncfort  del  Meno.

­  4  ­
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Soporte  técnico  y  certificado  de  garantía  
electrónica  www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support


MODEL:  5mm/6mm

„Oszczędź  połowę”,  „Połowa  ceny”  lub  inne  podobne  wyrażenia  używane  przez  nas  stanowią  
jedynie  szacunkowe  oszczędności,  jakie  możesz  uzyskać,  kupując  u  nas  określone  narzędzia  w  
porównaniu  z  głównymi  markami  i  niekoniecznie  oznaczają  one  objęcie  wszystkich  kategorii  narzędzi  

oferowanych  przez  nas.  Uprzejmie  przypominamy,  aby  dokładnie  sprawdzić,  czy  składając  u  nas  
zamówienie  faktycznie  oszczędzasz  połowę  w  porównaniu  z  głównymi  markami.

Nadal  staramy  się  oferować  Państwu  narzędzia  w  konkurencyjnych  cenach.

ŁAŃCUCH  OCYNKOWANY

Wsparcie  techniczne  i  certyfikat  gwarancji  

elektronicznej  www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support


Machine Translated by Google



POTRZEBUJESZ  POMOCY?  SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  NAMI!

-  1  -

Masz  pytania  dotyczące  produktu?  Potrzebujesz  wsparcia  technicznego?  Skontaktuj  się  z  
nami:  Wsparcie  

techniczne  i  certyfikat  E-Gwarancji  www.vevor.com/support

MODEL:  5mm/6mm

To  jest  oryginalna  instrukcja,  przed  użyciem  należy  uważnie  przeczytać  wszystkie  
instrukcje.  VEVOR  zastrzega  sobie  jasną  interpretację  naszej  instrukcji  obsługi.  Wygląd  produktu  
będzie  zależał  od  produktu,  który  otrzymałeś.  Prosimy  o  wybaczenie,  że  nie  poinformujemy  
Cię  ponownie,  jeśli  w  naszym  produkcie  pojawią  się  jakiekolwiek  aktualizacje  technologiczne  lub  
oprogramowania.

ŁAŃCUCH  OCYNKOWANY

Machine Translated by Google



5mm

6mm

4190  funtów

jakość  antykorozyjna.  Mierzy  1200,78"/30,5  m  długości  i  może  spełniać

Średnica  łańcucha

Długość  =  37  mm,  wysokość  =  20  mm,  głębokość  =  Φ5  mm

Limit  wytrzymałości  na  zerwanie

i  solidnego  ocynkowanego  żelaza,  co  zapewnia  mu  doskonałą  odporność  na  zarysowania  i

OSTRZEŻENIE:

Przybory

1500  funtów

30,5  m

niemal  wszystkie  Twoje  potrzeby  pod  względem  rozmiaru  i  możliwości  w  codziennym  życiu.

Długość  =  42  mm,  wysokość  =  21  mm,  głębokość  =  Φ6  mm

Długość  łańcucha

1100  funtów

2.  Nie  przekraczać  dopuszczalnego  udźwigu  łańcucha.

6mm

1.  Nie  należy  używać  urządzenia  do  podnoszenia  i  wciągania  nad  głową!

5mm

Metal  ocynkowany

5mm

Łańcuch  holowniczy  ocynkowany  klasy  30Ten  rodzaj  łańcucha  holowniczego  wykonany  jest  z  wytrzymałego

Dopuszczalne  obciążenie  robocze

6mm

3525  funtów

Model

SCHEMAT  STRUKTURY

INSTRUKCJE  BEZPIECZEŃSTWA

MODEL  I  PARAMETRY

-  2  -
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żyrandole,  wieszanie  ubrań  i  wiązanie  psów.

czas.

jak  holowanie,  ciągnięcie,  wycinka,  podnoszenie  rur,  ciągnięcie  pali,  barierki  ochronne,  wieszanie

Hak  łańcuchowy  jest  powszechnie  stosowany  w  rolnictwie,  przemyśle  i  życiu  codziennym,  np.

2.  Zapobiegaj  rdzewieniu,  łańcuch  łatwo  rdzewieje  w  wilgotnym  środowisku  przez  długi  czas

1.  Jeżeli  łańcuch  wykazuje  wyraźne  zużycie,  należy  go  jak  najszybciej  wymienić.

KONSERWACJA

INSTRUKCJA  UŻYCIA

-  3  -
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REP  WIELKIEJ  BRYTANII

Przedstawiciel  UE

Importowane  do  USA:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim

NSW  2122  Australia

Miejsce,  Rancho  Cucamonga,  CA  91730

Mainzer  Landstr.69,  60329  Frankfurt  nad  Menem.

Importowane  do  AUS:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD

E-CrossStu  GmbH

Adres:  Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  szanghaj  
200000  CN.

Producent:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

YH  CONSULTING  LIMITED.

C/O  YH  Consulting  Limited  Biuro  147,  Centurion
Dom,  London  Road,  Staines-upon-Thames,  Surrey,  TW18  4AX

-  4  -
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Wsparcie  techniczne  i  certyfikat  gwarancji  
elektronicznej  www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support


MODEL:  5mm/6mm

VERZINKTE  KETTING

Technische  ondersteuning  en  e-garantiecertificaat  

www.vevor.com/support

"Save  Half",  "Half  Price"  of  andere  soortgelijke  uitdrukkingen  die  wij  gebruiken,  geven  alleen  een  schatting  weer  

van  de  besparingen  die  u  kunt  behalen  door  bepaalde  gereedschappen  bij  ons  te  kopen  in  vergelijking  met  de  grote  

topmerken  en  betekent  niet  noodzakelijkerwijs  dat  alle  categorieën  gereedschappen  die  wij  aanbieden,  worden  gedekt.  

Wij  herinneren  u  eraan  om  zorgvuldig  te  controleren  of  u  daadwerkelijk  de  helft  bespaart  in  vergelijking  met  de  

grote  topmerken  wanneer  u  een  bestelling  bij  ons  plaatst.

Wij  streven  er  voortdurend  naar  om  u  gereedschappen  tegen  concurrerende  prijzen  te  leveren.

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support
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HULP  NODIG?  NEEM  CONTACT  MET  ONS  OP!

Heeft  u  vragen  over  het  product?  Heeft  u  technische  ondersteuning  nodig?  Neem  dan  gerust  

contact  met  

ons  op:  Technische  ondersteuning  en  E-garantiecertificaat  

www.vevor.com/support

MODEL:  5mm/6mm

Dit  is  de  originele  instructie,  lees  alle  handleidingen  zorgvuldig  door  voordat  u  het  

product  gebruikt.  VEVOR  behoudt  zich  een  duidelijke  interpretatie  van  onze  gebruikershandleiding  

voor.  Het  uiterlijk  van  het  product  is  afhankelijk  van  het  product  dat  u  hebt  ontvangen.  

Vergeef  ons  dat  we  u  niet  opnieuw  zullen  informeren  als  er  technologie-  of  software-updates  

voor  ons  product  zijn.

VERZINKTE  KETTING

-  1  -
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Lengte  =  37  mm,  hoogte  =  20  mm,  diepte  =  ÿ  5  mm

Model

3525  pond

5mm

Lengte  =  42  mm,  hoogte  =  21  mm,  diameter  =  ÿ  6  mm

Verzinkte  sleepketting  van  klasse  30Dit  soort  sleepketting  is  gemaakt  van  stevig

Werklastlimiet

5mm

6mm

6mm

1.  Gebruik  het  niet  voor  het  hijsen  en  heffen  van  bovenaf!

5mm

Verzinkt  metaal

2.  Gebruik  de  ketting  niet  boven  de  draagkracht  van  de  ketting.

1100  pond

Kettinglengte

6mm

bijna  al  uw  behoeften  qua  omvang  en  mogelijkheden  in  uw  dagelijks  leven.

30,5m

WAARSCHUWING:

en  stevig  verzinkt  ijzer,  wat  het  een  uitstekende  anti-kras-  en

Materialen

Breeksterktelimiet

1500  pond

antiroestkwaliteit.  Het  meet  1200,78"/30,5  m  in  lengte  en  kan  voldoen  aan

Kettingdiameter

4190  pond

STRUCTUURDIAGRAM

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

MODEL  EN  PARAMETERS

-  2  -
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kroonluchters,  hangende  kleding  en  het  vastbinden  van  honden.

1.  Als  de  ketting  duidelijk  versleten  is,  moet  deze  tijdig  worden  vervangen.

zoals  slepen,  trekken,  houtkap,  pijpheffen,  paaltrekken,  vangrails,  ophangen

De  kettinghaak  wordt  veel  gebruikt  in  de  landbouw,  de  industrie  en  het  dagelijks  leven,  zoals

tijd.

2.  Voorkom  roest,  de  ketting  roest  gemakkelijk  in  een  vochtige  omgeving  gedurende  een  lange  tijd

ONDERHOUD

GEBRUIKSAANWIJZING

-  3  -
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VK  REP

EC-REP

Plaats,  Rancho  Cucamonga,  CA  91730

Geïmporteerd  naar  de  VS:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim

E-CrossStu  GmbH

YH  CONSULTING  LIMITED.

Geïmporteerd  naar  AUS:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD

NSW  2122  Australië

Adres:  Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  shanghai  200000  CN.

Fabrikant:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

C/O  YH  Consulting  Limited  Kantoor  147,  Centurion

Huis,  London  Road,  Staines-upon-Thames,  Surrey,  TW18  4AX

Mainzer  Landstr.69,  60329  Frankfurt  am  Main.
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Technische  ondersteuning  en  e-

garantiecertificaat  www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support


MODELL:  5mm/6mm

ZINKPLATERAD  KEDJA

Teknisk  support  och  e-garanticertifikat  

www.vevor.com/support

"Spara  hälften",  "halva  priset"  eller  andra  liknande  uttryck  som  används  av  oss  representerar  
bara  en  uppskattning  av  besparingar  du  kan  dra  nytta  av  att  köpa  vissa  verktyg  hos  oss  jämfört  med  
de  stora  toppmärkena  och  betyder  inte  nödvändigtvis  att  täcka  alla  kategorier  av  verktyg  som  erbjuds  

av  oss.  Du  påminns  vänligen  om  att  noggrant  kontrollera  när  du  gör  en  beställning  hos  oss  om  
du  faktiskt  sparar  hälften  i  jämförelse  med  de  främsta  stora  varumärkena.

Vi  fortsätter  att  vara  engagerade  i  att  ge  dig  verktyg  till  konkurrenskraftiga  priser.

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support
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BEHÖVER  HJÄLP?  KONTAKTA  OSS!

Har  du  produktfrågor?  Behöver  du  teknisk  support?  Kontakta  oss  gärna:  Teknisk  support  och  

e-

garanticertifikat  www.vevor.com/support

MODELL:  5mm/6mm

Detta  är  den  ursprungliga  instruktionen,  läs  alla  instruktioner  noggrant  innan  du  

använder  den.  VEVOR  reserverar  sig  för  en  tydlig  tolkning  av  vår  användarmanual.  Utseendet  

på  produkten  är  beroende  av  den  produkt  du  fått.  Ursäkta  oss  att  vi  inte  kommer  att  

informera  dig  igen  om  det  finns  någon  teknik  eller  mjukvaruuppdateringar  på  vår  produkt.

ZINKPLATERAD  KEDJA

-  1  -
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L=37mm,  H=20mm,  D=ÿ5mm

Modell

3525  pund

5  mm

L=42mm,  H=21mm,  D=ÿ6mm

Förzinkad  dragkedja  av  klass  30Den  här  typen  av  dragkedja  är  gjord  av  robust

Arbetsbelastningsgräns

5  mm

6  mm

6  mm

1.  Använd  den  inte  för  lyft  och  hissning  över  huvudet!

5  mm

Förzinkad  metall

2.  Använd  inte  utöver  kedjans  bärförmåga.

1100  pund

Kedjelängd

6  mm

nästan  alla  dina  behov  i  storlek  och  kapacitet  i  ditt  dagliga  liv.

30,5m

VARNING:

och  fast  förzinkat  järn,  vilket  ger  det  en  utmärkt  anti-repa  och

Material

Bryta  styrka  gräns

1500  pund

rostskyddskvalitet.  Den  mäter  1200,78"/30,5  m  lång,  och  den  kan  mötas

Kedjediameter

4190  pund

MODELL  OCH  PARAMETRAR

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

STRUKTURDIAGRAM
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ljuskronor,  hängande  kläder  och  att  binda  upp  hundar.

1.  Om  kedjan  är  tydligt  sliten  bör  den  bytas  ut  i  tid.

som  bogsering,  dragning,  loggning,  rörlyftning,  påldragning,  skyddsräcke,  hängning

Kedjekroken  används  ofta  inom  jordbruk,  industri  och  dagligt  liv,  såsom

tid.
2.  Förhindra  rost,  kedjan  är  lätt  att  rosta  i  fuktig  miljö  länge

UNDERHÅLL

BRUKSANVISNING
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UK  REP

EC  REP

Place,  Rancho  Cucamonga,  CA  91730

Importerad  till  USA:  Sanven  Technology  Ltd.  Suite  250,  9166  Anaheim

E-CrossStu  GmbH

C/O  YH  Consulting  Limited  Office  147,  Centurion

Adress:  Shuangchenglu  803nong11hao1602A-1609shi,  baoshanqu,  shanghai  200000  

CN.

NSW  2122  Australien

Importerad  till  AUS:  SIHAO  PTY  LTD.  1  ROKEVA  STREETEASTWOOD

Tillverkare:  Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

YH  CONSULTING  LIMITED.

Mainzer  Landstr.69,  60329  Frankfurt  am  Main.

House,  London  Road,  Staines-upon-Thames,  Surrey,  TW18  4AX
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Teknisk  support  och  e-garanticertifikat  

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

https://www.vevor.com/support

